


b) Achteras

Afb. 3

De achterste schokdempers van het voertuig kunnen zowel aan de onderzijde (A) als aan de bovenzijde (B) in
verschillende standen worden gemonteerd. Voor de begrenzing van de veerweg van de schokdempers kan een
kartelwiel (C) verdraaid worden.

De wielvlucht kan met een zeskantschroef (D) versteld worden. Door de linkse/rechtse draad moet de wieldraagarm
daartoe niet uitgebouwd worden.
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11.  Rijregelaar programmeren

Met de verzonken geplaatste draairegelaar kan de grafiek voor het versnellen traploos tussen de drie standen worden
veranderd.

Truck
+ Modus 1: Truck Buggy
+ Modus 2: Buggy Sports

* Modus 3: Sportwagen

MODELCRAFT

12. Reiniging en onderhoud

a) Algemeen

van de rijregelaar worden losgekoppeld. Indien u met het voertuig hebt gereden, laat u alle onderdelen

“ Voor het reinigen of het onderhoud moet het voertuig worden uitgeschakeld en moet de accupack volledig
(bijv. motor, rijregelaar enz.) eerst volledig afkoelen.

Verwijder na het rijden stof en vuil van het gehele voertuig. Gebruik bijv. een langharige schone kwast en een stofzuiger.
Sprays met perslucht kunnen ook zeer nuttig zijn.

beschadigd raken en bovendien leiden dergelijke middelen tot verkleuringen aan de kunststof onderdelen

“ U mag geen reinigingssprays of gewone schoonmaakmiddelen gebruiken. Hierdoor kan de elektronica
of de carrosserie.

Voor het schoonvegen van de carrosserie kunt u een zachte en licht vochtige doek gebruiken. Schuur niet te hard,
anders kunnen er krassporen ontstaan.

Met regelmatige tussenpozen moeten er onderhoudswerkzaamheden en functiecontroles aan het voertuig uitgevoerd
worden. Deze zorgen voor een storingsvrije werking en duurzame rijprestaties.

Door de trillingen van de motor en schokken tijdens het rijden, kunnen er onderdelen en schroefverbindingen losraken.
Controleer daarom voor en na elke rit of de wielmoeren en alle schroefverbindingen nog stevig vastzitten. Hetzelfde
geldt voor de andere onderdelen van het voertuig.

Controleer of de banden nog juist op de velgen zitten en of de gelijmde elementen nog goed vastzitten.

Als er versleten of defecte onderdelen van het voertuig vervangen moeten worden, mag u enkel originele
reserveonderdelen gebruiken.

Let erop dat er geen kabels geknikt of platgedrukt worden.

Kijk het model vaor elk gebruik na op beschadigingen. Indien u beschadigingen vaststelt, mag u het voertuig niet
gebruiken of in gebruik nemen.
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b) Kristal vervangen

Binnen het bereik van de zender mag geen enkele andere zender/model met dezelfde frequentie voorkomen, omdat
de zenders elkaar onderling gaan storen en de modellen niet meer correct op de bevelen van de zender reageren.
Bent u actief in de buurt van een ander model, dan dient u met de bezitter daarvan af te spreken, wie welke frequentie
gebruikt.

» Omwille van de bedrijfsveiligheid mag u alleen kristallen gebruiken die uitdrukkelijk door de fabrikant
aanbevolen worden voor een gebruik bij uw systeem.

+ Voordat u een kristal gaat vervangen, moet eerst het voertuig en daarna de zender worden uitgeschakeld.
+ Trek de houder voor het zenderkristal uit de zenderbehuizing (zie afbeelding 1, positie 6).

+ Haal het zenderkristal uit de kunststof houder. Plaats het vervangende kristal met een ander kanaal in dezelfde
frequentieband.

Let hierbij op dat u het juiste kristal in de houder plaatst. Zenderkristallen zijn doorgaans met de hoofdletters T of TX
(T = transmitter of zender) gemarkeerd.

+ Plaats nu de kristalhouder terug in de zender.
+ Trek bij losgekoppelde rijdaccu het ontvangstkristal uit de ontvanger van het voertuig.

+ Het passende vervangkristal voor de ontvanger moet met hetzelfde kanaalgetal als het zenderkristal gemarkeerd
zijn. Het is bovendien met de letters R of RX (R = Receiver of ontvanger) gemarkeerd.

+ Plaats het vervangkristal met de bij de zender passende frequentie in de ontvanger.

+ Stel daarna de zender en vervolgens de ontvanger weer in werking en controleer de werking van de rijdregelaar en
de besturing.

¢) Riemspanning

De riemspanning moet regelmatig worden gecontroleerd en
indien nodig worden gecorrigeerd.

De gebruikte tandriem mag niet te strak draaien, hij mag
niet te strak zijn ingesteld! Hierdoor ontstaat een hogere
stroomopname, wat niet alleen de rijtijd verkort, maar ook
de elektromotor overbelast. De elektromotor raakt oververhit
en zal na enige tijd defect raken!

Een te los zittende tandriem zal daarentegen doorslippen,
en de tandriem vernielen.

Stel de tandriemspanning zo in, dat de tandriemen zich
zonder veel krachtsinspanning ongeveer 4-5 mm laat
indrukken.

Draai de schroef iets los (zie de pijl in de afbeelding), dan kan deze worden verschoven. In voorkomend geval is nog
een steeksleutel noodzakelijk, zodat de moer tussen de spanrol en de aluminium houder kan worden gefixeerd en de
schroef kan worden vastgedraaid.
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13. Afvalverwijdering

a) Algemeen
W Elektrische en elektronische producten mogen niet via het normale huisvuil verwijderd worden!
—O

Verwijder het onbruikbaar geworden product volgens de geldende wettelijke voorschriften.
I

b) Batterijen en accu’s

U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te leveren;
verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan!

&~/ Op batterijen/accu’s die schadelijke stoffen bevatten, vindt u de hiernaast vermelde symbolen. Deze mogen
W niet via het huisvuil worden verwijderd. De aanduidingen voor de gebruikte zware metalen zijn: Cd=cadmium,
Q@ Hg=kwik, Pb=lood (aanduiding staat op de batterij/accu bijv. onder de hiernaast afgebeelde
~ containersymbolen).

)€ Lege batterijen en niet meer oplaadbare accu’s kunt u gratis inleveren bij de verzamelplaatsen van uw
‘@ gemeente, onze filialen of andere verkooppunten van batterijen en accu’s.

Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen voor afvalscheiding en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.
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Het modelvoertuig werd volgens de nieuwste technische inzichten vervaardigd. Er kunnen desondanks problemen of
storingen optreden. Hieronder vindt u een overzicht met manieren om eventuele problemen zelf op te lossen.

Probleem

Oplossing

Het model reageert niet

+ Accupack van het voertuig controleren.

« Accu's/batterijen in de zender controleren.

+ Controleer de aansluiting van de accupack.

+ Aan/uit-schakelaar van het voertuig en de zender controleren.
+ Controleer de opschriften op de kristallen (dezelfde frequentie).
+ Voer de vervanging van kristallen uit op een ander kanaal.

Het voertuig blijft niet staan als de
bedieningshendel voor de rijfunctie
losgelaten wordt.

+ Stel met behulp van de trimming op de zender de neutrale stand
voor de rijfunctie juist in.

Het rechtuitrijden klopt niet.

+ Stel met behulp van de trimming op de zender de stuurfunctie
correct in.

+ Controleer de stuurstang.

+ Controleer de speling van de besturing en wielophanging en
vervang eventueel de versleten onderdelen.

Besturing of rijpeweging tegen-
gesteld t.o.v. de beweging van het
Stuurwiel en de gashefboom van de
zender

+ Controleer de servo-reversefuncties van de afstandsbediening
en verander deze eventueel.

Het voertuig wordt trager resp. de
stuurservo vertoont maar weinig
reactie

+ Accupack van het voertuig controleren.

Onvoorziene reacties van het
voertuig, aandrijving resp. servo"s
lopen aan zonder reden, de sturing
werkt niet goed

+ Zenderantenne volledig uittrekken.

+ Antenne van de ontvanger afwikkelen en correct leggen (in
verticaal gemonteerde antennebuisjes).

« Accu's/batterijen in de zender controleren.

+ Accupack van het voertuig controleren.

+ Controleer de opschriften op de kristallen (dezelfde frequentie).

+ Voer de vervanging van kristallen uit op een ander kanaal.

+ De afstand tussen het voertuig en de zender is te klein resp. te
groot.
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15. Technische gegevens

a) Modelvoertuig

Schaal: ... 1:10
Bedrijfsspanning: ..........cccovcunerneiincinsinnns Akkupack met 7,2 V/ (6 cellen)
AANGFIVING: ..o elektromotor type 540

vierwielaandrijving via cardanas
kogelgelagerde aandrijving

differentieel in voor- en achteras

VBIING: o afzonderlijke wielophanging, met spiraalveren/schokdempers
Afmetingen (IXbXR): ..o, ca. 440 x 200 x 130mm

Afmetingen van de banden (B x @): ........ ca. 28 x 70mm

Wielstand: ..o ca. 263mm

Gewicht (zonder accu): ..o ca. 1.355g

b) Zender

Bedrijfsspanning: .......ccccoveeveiniirninniins 9,6 - 12V (8 cellen AA/Mignon)

Zendfrequentie: ... 40MHz

Kanalen: ... 2

16. Conformiteitsverklaring (DOC)

Hierbij verklaart de fabrikant dat dit product in overeenstemming is met de voorwaarden en alle relevante voorschriften
van de richtlijn 1999/5/EG.

De bij dit product behorende verklaring van conformiteit kunt u vinden op www.conrad.com.
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