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Lecteur multimédia
Lecture de fichiers multimédias
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Ecouté en dernier

- �Une liste de gauche à droite vous indique les dernières 
stations radio écoutées. 

- �Pour en sélectionner une, appuyez sur le bouton 
SELECT.

- �Pour commuter le mode, appuyez autant de fois que nécessaires sur la touche Mode 
pour afficher Mediaspieler (lecteur multimédia) sur l’écran ou sélectionnez-le dans le 
menu principal. 

- �Afin de partager des fichiers multimédias sur le réseau et ensuite les lire depuis la radio 
Internet, vous devez effectuer quelques manipulations au préalable. 

Vous avez besoin d’un serveur UPnP pour partager les fichiers multimédias sur 
le réseau. Les serveurs UPnP sont disponibles dans de nombreux systèmes 
d’exploitations. Par exemple, pour Windows, vous pouvez utiliser le lecteur Media Player 
11.

Etablir Media Player 11 comme serveur UPnP

- �Ouvrez Media Player 11.

- �Cliquez sur Bibliothèque > Partage des fichiers 
multimédias

- �Cliquez sur «Partage des fichiers multimédias» > 
OK.

Respectez les consignes de 
sécurité pour le partage des fichiers 
multimédias, des fichiers et des 
dossiers.

Netzwerkliste 
        WL-50064          >

L’écran ne peut présenter qu’un nombre 
limité de caractères. L’élément de menu 
sélectionné est en surbrillance. Si 
l’entrée est plus longue que le nombre 
maximal de caractère affichable, le texte 
défile.

Geben Sie WEP-S
< END   0   1234 >

_ 

Si Kein Netzwerk gefunden (aucun réseau 
n’a été trouvé) s’affiche, vérifiez le réglage 
de votre routeur WLAN. Il est généralement 
caché afin de protéger le réseau. Dans ce 
cas, renseignez le nom de votre réseau 
WLAN, il peut être partiellement nommé 
«public». Veuillez vous référer pour cela au 
mode d’emploi de votre routeur. 
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- �Si votre réseau est protégé par une clé, la radio 
Internet identifie ce fait et le message WEP Code 
eingeben ou  WPA Code eingeben s’affiche 
(Renseigner la clé WEP/WPA). Apparaît ensuite un 
champ de saisie. 
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- �Tournez le bouton SELECT jusqu’à ce que le premier 
caractère de la clé apparaisse au milieu de l’écran 
et validez en appuyant sur le bouton SELECT. 
Renouvelez le processus jusqu’à ce que tous les 
caractères soient entrés. Sélectionnez enfin END (fin) 
et confirmez en appuyant sur le bouton SELECT. Si 
un message d’erreur tel que Falscher Schlüssel 
(mauvaise clé) ou WLAN Verbindungsabbruch 
(abandon de la connexion WLAN) s’affiche, réitérez 
la saisie de la clé. Faites attention aux caractères 
minuscules/majuscules. 
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- �Une fois que vous avez correctement saisi les 
données, le message Netz OK (réseau OK) apparaît. 
L’appareil commute sur le menu principal. 

La procédure décrite ci-dessus se réfère à l’affectation automatique 
d’adresse IP (DHCP) par le routeur WLAN. 
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Configuration

Réglages réseau (Netzwerkeinstellungen)

L’élément de menu réglages réseau vous permet de :

- �rechercher des réseaux,

- �renseigner manuellement un nom de réseau (lorsque vous rechercher un réseau 
précis),

- �afficher la configuration,
- �modifier la configuration, 
- �régler un avertissement en cas de signal faible. 
Recherche d’un réseau

Netzwerk-Einstellung
<Suche Netzwerke                >

Netzwerknamen eingeben
Konfi guration anzeigen
Konfi guration ändern
Signalwarnung

- �Lorsque le réseau n’est pas immédiatement trouvé 
lors de la première mise en service, vous pouvez 
rechercher ici après un réseau précis. Dès que vous 
avez trouvé ce réseau, confirmez avec le bouton 
SELECT. 

- �sert à la saisie manuelle d’un nom de réseau, lorsque 
vous recherchez un réseau précis.

- �vous indique diverses informat ions pour la 
configuration réseau : 

- �Mode : statique ou DHCP
	 - �ESSID : le nom du réseau
	 - �Adresse MAC : l’adresse hardware de la 

radio
	 - �Adresse IP, serveur DNS, masque de sous-

réseau : les adresses, indiquées par le 
routeur WLAN ou que vous avez renseigné 
manuellement. 

- �Vous pouvez procéder ici à une configuration manuelle 
du réseau. 

Les réglages réseaux suivants s’effectuent au niveau des réglages réseau de votre 
ordinateur :

Réglages réseau > Propriétés de la connexion LAN > Propriétés du protocole Internet 
(TCP/IP).

Wetter
<     Einheit (°C)      >

- �Tournez le bouton SELECT sur Einheit (unité). 
- �Sélectionnez l’unité C pour Celsius ou F pour 

Fahrenheit avec le bouton SELECT. 
- �Appuyez sur le bouton SELECT.

Wetter
<     Anzeigen      >

- �Les données météorologies sont indiquées à l’écran. 

- �Quittez le menu avec la touche BACK.

Radio Internet
L’appareil dispose de 4 éléments de menu pour la sélection de stations radio :

Stationen
Navigieren                       >
Suche
Preset                              >
Zuletzt gehört                  >

Navigieren (naviguer), Suche (recherche), Preset 
(prérégler) et Zuletzt gehört (écouté en dernier).

Naviguer

- �Avec la fonction naviguer, vous avez les choix suivants : 
Radio locale, talk, sports, musique, by location (par 
localisation), by language (par langue), podcasts, my 
presets (mes réglages).

Stationen
Local Radio  >

Radio locale : le portail, depuis lequel la liste de station 
est chargée, identifie la localisation de la radio grâce à 
l’adresse IP, et charge les stations de radio locales. 

Talk, sports, musique : sélection selon la préférence

By location : Sélection selon le continent, le pays, puis 
selon la préférence, le nom et la ville.

< END   0   1234 >
HR 3

Recherche

- �Tournez le bouton SELECT jusqu’à ce que le 1er 
caractère s’affiche au centre de l’écran et confirmez 
en appuyant sur le bouton SELECT. Renouvelez le 
processus jusqu’à ce que tous les caractères soient 
saisis. Puis sélectionnez END.

Preset : cf. Portail

Zuletzt gehört
Navigieren  >

Ecouté en dernier

- �Une liste de gauche à droite vous indique les dernières 
stations radio écoutées. 

- �Pour en sélectionner une, appuyez sur le bouton 
SELECT.
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Rétroéclairage
Grâce à cette option, vous pouvez régler le rétroéclairage de l’écran.

Le menu indique 3 réglages : aktiv (actif), inaktiv (inactif) et Stand-by (veille). 

Réglage inactif : Aucune touche n’a été enclenchée pendant 30 secondes. 

Réglage actif : Des réglages ont été effectués sur l’appareil.

Réglage veille : Eclairage lorsque l’appareil est hors tension. 

Programmez une valeur comprise entre 0 et 31 en tournant le bouton SELECT, 31 étant 
l’affichage le plus clair. La valeur est prise en compte lorsque vous confirmez avec le 
bouton SELECT.

Météo
L’appareil réceptionne les données météorologiques. Par exemple, l’Allemagne est 
partagée en 6400 régions météorologiques. Afin que vous puissiez réceptionnez les 
données depuis votre emplacement, vous devez transmettre celui-ci à la radio. Le 
réglage standard est Berlin. 

Wetter
Aktivieren (ON)
Standort (Berlin)
Einheit (°C)
Anzeigen

- �Activez la réception des données météorologiques, 
appuyez sur le bouton SELECT. L’affichage commute 
sur ON (activé). Appuyez sur le bouton SELECT. 

- �Tour nez  le  bou ton  SELECT  su r  S tandor t 
(emplacement). 

- �Tournez le bouton SELECT jusqu’à ce que Europa A-J 
apparaisse. Tous les pays dont le nom commence par 
A à J sont indiqués. 

- �Appuyez sur le bouton SELECT.

Wetter
Africa
America
Antarctica
Arctic
Asia
Europa A-J

Wetter
<    Germany_F    >

Wetter
<      Frankfurt      >

- �La liste commence avec la lettre A (ex : Germany_A)
- �Tournez le bouton SELECT jusqu’à ce que la première 

lettre de votre ville soit indiquée. Appuyez sur le bouton 
SELECT.

- �Tournez le bouton SELECT jusqu’à ce que votre ville 
soit indiquée.

- �Appuyez sur le bouton SELECT. 

Si votre ville n’est pas présente dans la 
liste, sélectionnez une ville à proximité 
de la votre. Le menu météo doit à 
nouveau être appelé.

< END   0   1234 >
_ 

- �Modifiez la configuration > bouton SELECT
- �Automatique (DHCP) > sélectionnez Nein (non) avec 

le bouton SELECT > appuyez sur le bouton SELECT
- �IP-Adresse eingeben (saisir l’adresse IP), (comme 

décrit pour la saisie de la clé) > appuyez sur le bouton 
SELECT.

Netzwerkmaske
eingeben

- �Tournez le bouton SELECT jusqu’à ce que le premier 
caractère de l’adresse IP soit affiché au centre 
de l’écran et confirmez en appuyant sur le bouton 
SELECT. Renouvelez le processus jusqu’à ce que tous 
les caractères soient renseignés. Enfin, sélectionnez 
END (fin) et confirmez en appuyant sur le bouton  
SELECT.

Gateway-Adresse 
eingeben

- �Netzwerkmaske eigeben (saisir le masque réseau) : 
procédé identique à celui de l’adresse IP. 

De manière générale, le masque réseau est 
255.255.255.0 

DNS Server 
eingeben

- �Gateway eingeben (renseigner la passerelle) : 
procédé identique à celui de IP-Adresse eingeben 
(saisir l’adresse IP). 

- �DNS Server eingeben (renseigner le serveur DNS) : 
procédé identique à celui de l’adresse IP.

- �le réseau est recherché : se connecte avec le réseau
- �Une fois les réglages correctement effectués, l’écran 

affiche «Netz OK» (réseau OK). 
- �Si un message d’erreur apparaît, Netzwerkfehler 

(erreur réseau), ungültige Netzwerkmaske (masque 
réseau non valable) ou Gateway nicht erreichbar 
(passerelle inaccessible), vérifiez à nouveau les 
réglages du routeurs ou la clé. 

Signal d’avertissement

Activez ce test d’intensité du signal WLAN afin d’obtenir un avertissement dès que 
l’intensité du signal est trop faible. 

Version

L’écran vous indique les numéros de versions du logiciel, utilisé pour la radio. 
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Régler le réveil

Wecker-Einstellungen
Aktivieren:ON
Zeit: 00:00
Frequenz: täglich
Quelle: Summer
Wecklautstärke :18

Wecker einstellen
00:00

- �Activez tout d’abord le réveil. Pour cela, appuyer sur le 
bouton SELECT. «Aktivieren:ON» apparaît sur l’écran 
pour indiquer que le réveil est mis en route. 

- �Tournez le bouton SELECT sur Zeit (heure).
- �Programmez ensuite l’heure du réveil : tournez le 

bouton SELECT jusqu’à ce que ce soit réglée sur 
l’heure souhaitée. Validez avec le bouton SELECT.

- �Tournez le bouton SELECT sur Frequenz (fréquence).
- �Vous avez le  cho ix  en t re  <Einmal> (une 

fois),  <Täglich> (quot idien),  <wöchentl ich> 
(hebdomadaire), <Wochentags> (jour de semaine), 
<Wochenende> (week-end).

Wecker einstellen
Frequenz: täglich

- �Sélectionnez votre choix avec le bouton SELECT et 
confirmez avec le bouton SELECT.

- �Tournez le bouton SELECT sur Quelle (source).

Alarm Source
Summer    >

- �Dans un autre sous-menu, le type de réveil est indiqué. 
Vous avez le choix suivant : Summer (buzzer), Station 
et Radio FM. La première entrée est Summer. Lorsque 
vous sélectionnez Station ou Radio FM, une liste des 
stations radio mémorisées s’affiche.

Alarm Source
1: < HR3             >

- �Sélectionnez votre choix en tournant le bouton 
SELECT et confirmez avec le bouton SELECT.

- �Tournez le bouton SELECT sur Wecklautstärke 
(volume du réveil) et validez avec le bouton SELECT. 

- �Réglez avec le bouton SELECT un volume approprié. 
- �En mode Stand-by, l’heure/la date sont affichées sur 

l’écran.

Fonction sommeil (Einschlaf-Timer)

Cette fonction permet l’arrêt automatique de l’appareil après un temps défini. 

Schlaf-Timer
15 Min

- �Sélectionnez la fonction sommeil dans le menu de 
configuration. A l’écran est affiché minuteur sommeil et 
fonction sommeil = éteint. 

- �Tournez le bouton SELECT pour régler le temps 
souhaité sur 15 minutes (possibilité de régler entre 15 
à 60 minutes). 

- �Appuyez sur le bouton SELECT pour valider le réglage. 
- �Après le temps défini, la radio se met automatiquement 

en veille. 

Mise à jour du logiciel système (Firmware-Update)

Il s’agit d’une option pour télécharger les nouveaux logiciels système sur Internet. 
Lorsqu’un nouveau logiciel système est disponible, il vous est demandé si vous 
souhaitez que ce nouveau logiciel système soit installé. Après avoir confirmé avec Ja 
(oui), la radio entre en connexion avec le serveur. L’cran affiche Firmware wird auf den 
neusten Stand gebracht (le logiciel système est mis à jour). Lorsque la mise à jour 
est finie, la radio redémarre. La mise à jour peut durer 3 à 5 minutes en fonction de la 
connexion DSL. 

Langue (Sprache)

Vous pouvez modifier ici la langue d’affichage. 

Réglages d’usine

Parfois, il peut être nécessaire de réinitialiser la radio selon les réglages d’usine, par ex. 
lorsqu’on a effectué un réglage réseau sans savoir exactement quelles valeurs réglées. 
Dans ce cas, tous les réglages sont supprimés. 

Heure
Sélectionnez Zeit einstellen (régler l’heure) ou  Wecker einstellen (régler le réveil).

Régler l’heure

L’appareil récupère l’heure depuis un serveur NTP sur Internet. Si une heure erronée 
est affichée à l’écran, celle-ci doit être modifié en une fois selon les différents fuseaux 
horaires. L’appareil retient cette variation et la corrige automatiquement en cas de 
coupure. 

Netzwerkliste 
        WL-50064          >

- �Tournez le bouton SELECT pour régler les heures. 
Appuyez sur le bouton SELECT.

- �Tournez le bouton SELECT pour régler les minutes. 
Appuyez sur le bouton SELECT.

Geben Sie WEP-S
< END   0   1234 >

_ 


