
STACJA POGODOWA WS 160
Nr art. 64 61 88

CECHY:

Wielofunkcyjna stacja meteorologiczna

·  Wska� nik czasu (ustawiany r� cznie)
·  12/24- godzinny wska� nik czasu
·  Kalendarz (dzie�  tygodnia, data dnia, miesi� c, rok)
·  Funkcja pobudki
·  Funkcja prognozy pogody z trzema symbolami i wska� nikiem pogody
·  Wska� nik temperatury zewn� trznej °C/°F
·  Wska� nik zewn� trznej wilgotno� ci powietrza RH%

Przyciski funkcyjne

Ucho do zawieszenia

Pokrywa pojemnika na
baterie

Stojak sk
adany I

Stojak sk
adany II



·  Wska� nik zapisanej maksymalnej/ minimalnej warto� ci temperatury i wilgotno� ci powietrza na zewn� trz z czasem i
dat�  zapisu.

·  Funkcja ostrzegania o wysokiej/ niskiej warto� ci temperatury i wilgotno� ci powietrza na zewn� trz (Low/High)
·  Wska� nik rzeczywistego ci� nienia powietrza w hPa lub inHg
·  Wska� nik tendencji ci� nienia powietrza ostatnich 12 godzin (wykres s
upkowy)
·  Ustawiany kontrast ekranu LCD
·  Wska� nik poziomu baterii
·  Wska� nik kierunku wiatru w 16 krokach
·  Wska� nik pr� dko� ci wiatru w km/h, mph lub m/s oraz w skali Beauforta
·  Wska� nik czynnika ch
odz� cego wiatru (temperatura odczuwalna) w °C lub °F
·  Wska� nik zapisanej maksymalnej pr� dko� ci wiatru wraz z czasem i dat�  zapisu
·  Funkcja ostrzegania o silnym wietrze (High)
·  R� czne kasowanie danych o zewn� trznej temperaturze, zewn� trznej wilgotno� ci powietrza, ci� nieniu powietrza i

czynniku ch
odz� cym.
·  Wska� nik ilo��  deszczu w mm lub inch
·  Ostrze� enie o burzy
·  W
� czenie/ wy
� czenie ustawienia brz� czyka (On/Off)
·  Mo� liwo��  zapisania do 200 linijek historii pogody w 3- godzinnych przedzia
ach
·  Bezprzewodowe przesy
anie danych przy pomocy sygna
u 868 MHz
·  Zakres wysy
ania do 100 metrów (330 stóp)



Nadajnik zewn� trzny temperatury i wilgotno � ci

·  Zdalne przesy
anie temperatury zewn� trznej oraz zewn� trznej wilgotno� ci powietrza do stacji
pogodowej przy pomocy sygna
u o mocy 868 MHz

·  Obudowa odporna na spryskiwanie wod�
·  Obudowa przystosowana do monta� u na � cianie ( monta�  w miejscu os
oni� tym. Nale� y unika�

bezpo� redniego deszczu lub promieniowania s
onecznego)

Czujnik wiatru

·  Po
� czenie przy pomocy kabla z nadajnikiem zewn� trznym temperatury i wilgotno� ci
powietrza

·  Mo� e zosta�  zamontowany na maszcie lub na powierzchni poziomej



Czujnik deszczu
·  Po
� czenie przy pomocy kabla z nadajnikiem zewn� trznym temperatury i wilgotno� ci

powietrza
·  Mo� e zosta�  zamontowany na powierzchni poziomej

USTAWIENIE PODSTAWOWE
Bezprzewodowe przesy
anie danych z
zewn� trznego nadajnika temperatury

i wilgotno� ci powietrza do stacji
pogodowej przy pomocy sygna
u 868

MHz

Stacja pogodowa

Czujnik wiatru
Czujnik deszczu

Przewód 
� cz� cy czujnik
deszczu z zewn� trznym
nadajnikiem temperatury i
wilgotno� ci

Przewód 
� cz� cy czujnik
wiatru z zewn� trznym
nadajnikiem temperatury i
wilgotno� ci



Wskazówka:
Przy uruchamianiu stacji wa� ne jest przede wszystkim, aby przeprowadzi�  na przestrzennej powierzchni (np. na stole) na
prób�  ca
kowite pod
� czenie oraz instalacj�  systemu w konfiguracji potrzebnej do zastosowania urz� dzenia.

Dzi� ki temu mo� na przetestowa�  poprawne funkcjonowanie wszystkich elementów przed ich ostatecznym umieszczeniem i
monta� em na miejscu przeznaczenia (patrz „Umieszczenie” poni� ej)

1. Rozwi�  kabel czujnika deszczu i czujnika wiatru. Po
� cz czujnik deszczu oraz czujnik wiatru z zewn� trznym
nadajnikiem temperatury i wilgotno� ci. W tym celu w
ó�  wtyczki czujników w odpowiednie gniazda czujnika
zewn� trznego temperatury i wilgotno� ci.

2. W
ó�  najpierw baterie do czujnika zewn� trznego temperatury i wilgotno� ci powietrza (patrz poni� ej „INSTALCJA I
WYMIANA BATERII W CZUJNIKU ZEWN � TRZNYM TEMPERATURY I WILGOTNO � CI” ).

Gniazdo czujnika wiatru
i deszczu



3. W
ó�  baterie do stacji pogodowej (patrz poni� ej „INSTALCJA I WYMIANA BATERII W STACJI
POGODOWEJ” ).
Jak tylko baterie zostan�  w
o� one, wszystkie segmenty na ekranie LCD za� wiec�  si�  na chwil�  i zabrzmi sygna
.

Nast� pnie czas zegarowy zostanie wy� wietlony w postaci 0:00, data w postaci 1.1.05, oraz uka��  si�  symbole pogody
i ci� nienia powietrza. Dla danych z obszaru zewn� trznego zostanie wy� wietlony wska� nik „---”.

4. Po pod
� czeniu stacja pogodowa zacznie odbiera�  dane z czujnika zewn� trznego. Na stacji pogodowej powinny
zosta�  wskazane warto� ci temperatury zewn� trznej, zewn� trznej wilgotno� ci powietrza, czynnika ch
odz� cego wiatru
oraz pr� dko� ci wiatru. Je� li w ci� gu 30 sekund nie zostanie wskazana � adna warto�� , z obu jednostek musisz wyj��
baterie i powtórzy�  proces od kroku 1.

5.  U� ytkownik powinien sprawdzi�  czy wszystkie przewody 
� cz� ce zosta
y pod
� czone prawid
owo oraz czy wszystkie
elementy prawid
owo funkcjonuj� . N sam koniec mo� liwe jest r� cznie dokr� cenie k� ta wiatru, poruszenie
chor� giewki pogodowej, przechylenie czynnika deszczu przy wyra� nym trzasku wahacza 
� czeniowego itp. (patrz
„UMIESZCZENIE” ).

6. Czas i data mo� na ustawi�  r� cznie (patrz „USTAWIENIA R � CZNE” poni� ej).
7. Je� li sprawdzisz ju�  stacj�  pogodow�  z uwzgl� dnieniem powy� szych punktów i uznasz, � e jej funkcjonowanie jest

prawid
owe, tym samym podstawowy proces ustawiania zostaje zako� czony i mo� esz rozpocz��  monta�
poszczególnych elementów. Jednak� e nale� y przy tym pami� ta� , aby elementy urz� dzenia na wybranych miejscach
monta� u lub ustawienia prawid
owo ze sob�  wspó
pracowa
y. Je� li np. przy pod
� czeniu sygna
u 868 MHz wyst� pi�
problemu z transmisj�  danych, najcz�� ciej do ich rozwi� zania wystarczy delikatne przesuni� cie miejsc monta� u.

Wskazówka:



W normalnym trybie pracy po
� czenie radiowe mi� dzy odbiornikiem a nadajnikiem na wolnej przestrzeni osi� ga zasi� g
maks. 100 metrów, o ile na jego drodze nie wyst� puj�  takie przeszkody jak np. budynki, drzewa, pojazdy, trakcje wysokiego
napi� cia itd.

8. Promieniowanie zak
ócaj� ce, które wytwarzaj�  takie urz� dzenia jak ekrany komputerowe, radia lub telewizory, w
najgorszym przypadku mog�  przyczyni�  si�  do tego, ze 
� czno��  radiowa zostanie kompletnie uniemo� liwiona.
Pami� taj o tym przy wyborze miejsca ustawienia i monta� u.

Wskazówka:
·  Po tym jak umie� cisz baterie w czujniku zewn� trznym, musisz je tak� e w
o� y�  do wy� wietlacza, aby doszed
 do

skutku mo� liwie jak najszybszy odbiór sygna
u.
Je� li baterie zostan�  w
o� one do wy� wietlacza dopiero po 5 godzinach od umieszenia ich w czujniku zewn� trznym,
nie b� dzie mo� liwe odebranie sygna
u z czujnika zewn� trznego. W takim przypadku musisz wyj��  baterie i ponownie
je w
o� y� .

·  Po w
o� eniu baterii miedzy stacj�  a czujnikiem zachodzi proces synchronizacji. W tej fazie na ekranie b� dzie miga

wska� nik odbioru sygna
u z czujnika. Je� li nast� pi
 poprawny odbiór sygna
u wska� nik b� dzie � wieci
 stale. (Je� li nie,
symbol, nie zostanie wy� wietlony). Dzi� ki temu rozpoznasz, czy ostatnia próba odbioru sygna
u powiod
a si�  czy nie,
co zasygnalizowanie zostanie przez miganie symbolu próby odbiory sygna
u.



INSTALCJA I WYMIANA BATERII W STACJI POGODOWEJ:

Stacja pogodowa zasilana jest trzema bateriami 1,5 V typu Mignon AA, IEC LR6. Je� li konieczna b� dzie wymiana baterii,
na ekranie uka� e si�  symbol s
abego poziomu na
adowania baterii. Aby je zainstalowa�  lub wymieni�  wykonaj nast� puj� ce
czynno� ci:

1. Zdejmij pokryw�  pojemnika na baterie.
2. W
ó�  baterie zachowuj�  ich w
a� ciw�  biegunowo��  (patrz oznaczenie w

pojemniku na baterie).
3. Ponownie za
ó�  pokryw� .

Odbiór sygna
u z czujnika



INSTALCJA I WYMIANA BATERII W ZEWN � TRZNYM CZUJNIKU
TEMPERATURY I WILGOTNO � CI:

Zewn� trzny czujnik temperatury i wilgotno� ci zasilany jest dwoma bateriami 1,5 V typu Mignon AA, IEC LR6. Aby je
zainstalowa�  lub wymieni�  wykonaj nast� puj� ce czynno� ci:

1. Zdejmij os
onk�  przeciwdeszczow�  z czujnika zewn� trznego temperatury i wilgotno� ci.
2. Zdejmij pokryw�  pojemnika na baterie.
3. W
ó�  baterie zachowuj� c ich w
a� ciw�  biegunowo��  (patrz oznaczenie w pojemniku na

baterie).
4. Zamknij pokryw�  pojemnika na baterie i za
ó�  ponownie os
onk�  przeciwdeszczow� .

Wskazówka:
W przypadku, gdy w jedne z jednostek zostan�  zmienione baterie, w pozosta
ych musi zosta�  przeprowadzone ustawienie
podstawowe (patrz powy� ej „USTAWIENIE PODSTWOWE” ). Jest to konieczne, poniewa�  czujnik zewn� trzny podczas



uruchomienia wysy
a losowy kod bezpiecze� stwa na stacj�  pogodow� , który musi zosta�  na niej odebrany i zapisany w
ci� gu pierwszych 30 sekund od uruchomienia.

WYMAINA BATERII:

Aby zagwarantowa�  sobie optymaln�  sprawno��  i dok
adno�� , zaleca si� , aby baterie wszystkich jednostek urz� dzenia by
y
wymieniane dwa razy w roku.

Przyczy�  si�  do aktywnej ochrony � rodowiska i utylizuj zu� yte baterie na przeznaczonych do
tego celu stacjach zbornych.

Wskazówka:
Zapisane dane historii podczas zmiany baterii zostan�  skasowane.

PRZYCISKI FUNCKYJNE:

Stacja pogodowa:
Stacja pogodowa wyposa� ona jest w pi��  
atwych w obs
udze przycisków funkcyjnych:



Przycisk SET (ustawienie)
·  Naci� nij ten przycisk, aby wej��  w tryb r� cznego ustawiania nast� puj� cych funkcji: kontrast ekranu LCD, r� czne

ustawianie czasu, 12/24- godzinny format wy� wietlania czasu, kalendarz, jednostki wy� wietlania temperatury °C/°F,
jednostki pr� dko� ci wiatru, jednostki ilo� ci deszczu, jednostki ci� nienia powietrza, referencyjne ustawienie ci� nienia
powietrza, ustawienie fali 
� czeniowej dla wskazywania prognozy pogody, ustawienie fali 
� czeniowej dla ostrze� enia
przed burz�  i w
� czenia/ wy
� czenia alarmu (ON/OFF).

·  Naci� nij i przytrzymaj ten przycisk w normalnym trybie pracy, aby w
� czy� / wy
� czy�  brz� czyk.
·  Naci� nij i przytrzymaj w trybie ustawiania alarmu pogodowego ten przycisk do ustawiania ró� nych warto� ci alarmu

oraz do w
� czenia/ wy
� czenia alarmu.
·  Naci� nij ten przycisk do uaktywnienia trybu kasowania podczas wy� wietlania warto� ci minimalnych/ maksymalnych.
·  Wy
� czenie sygna
u ostrzegawczego podczas dzwonienia pobudki lub alarmu pogodowego.

Przycisk +- (Plus)

Przycisk SET

Przycisk + - (Plus)

Przycisk historii

Przycisk alarmu

Przycisk do warto� ci minimalnych/
maksymalnych



·  Naci� nij, aby prze
� czy�  wskazanie kalendarza na ustawiony uprzednio czas alarmu, dat�  dnia, dzie�  tygodnia oraz
sekundy w sekcji wskazywania czasu.

·  Naci� nij, aby ustawi�  (podwy� szy�  warto�� ) ró� nych ustawianych warto� ci
·  Wy
� czenie sygna
u ostrzegawczego podczas dzwonienia pobudki lub alarmu pogodowego.
·  Naci� nij, aby potwierdzi�  usuni� cie zapisanych warto� ci minimalnych lub maksymalnych

Przycisk historii (historia)
·  Naci� nij, aby wy� wietli�  zapisane dane warto� ci w historii.
·  Wy
� czenie sygna
u ostrzegawczego podczas dzwonienia pobudki lub alarmu pogodowego.

·  Naci� nij, aby wyj��  z r� cznego trybu ustawiania oraz trybu ustawiania alarmu.

Przycisk alarmu
·  Naci� nij, aby wej��  w tryb ustawiania alarmu pobudki oraz alarmu pogodowego
·  Zatwierdzenie poszczególnych ustawie�  alarmu
·  Naci� nij, aby wyj��  z r� cznego trybu ustawiania
·  Wy
� czenie sygna
u ostrzegawczego podczas dzwonienia pobudki lub alarmu pogodowego.
·  Naci� nij, aby wyj��  z trybu wskazywania zapisanych warto� ci minimalnych i maksymalnych



Przycisk warto� ci minimalnych/ maksymalnych (minimum/maksimum)
·  Naci� nij, aby wy� wietli�  zapisane warto� ci minimalne i maksymalne ró� nych danych pogodowych
·  Naci� nij, aby ustawi�  ró� ne warto� ci (zmniejszy� )
·  Wy
� czenie sygna
u ostrzegawczego podczas dzwonienia pobudki lub alarmu pogodowego

Ekran LCD
Ekran LCD zosta
 podzielonych na pi��  ró� nych sekcji, w których wy� wietlane s�  ró� ne informacje:

1. Czas i data
2. Dane na temat wiatru
3. Temperatura zewn� trzna i zewn� trzna wilgotno��  powietrza
4. Dane na temat ci� nienia powietrza oraz ilo� ci deszczu
5. Historia ci� nienia powietrza oraz prognoza pogody



Wska� nik roz
adowania baterii Symbol alarmu

KalendarzWskazanie czasu

Wska� nik wy
� czonego
brz� czyka

Wskazanie kierunku wiatru raz
pr� dko� ci wiatru w skali
Beauforta

Symbol ostrzegania na wypadek zbyt
wysokiej pr� dko� ci wiatru

Pr� dko��  wiatru w km/h, mph
lub m/s

Rzeczywista wilgotno��
powietrza w %RH

Symbol zewn� trznej wilgotno�ci powietrza

Ca
kowita ilo��  deszczu w mm
lub inch

Wskazanie tendencji pogodowej

Symbol prognozy
pogody

Symbol odbioru sygna
u z
nadajnika zewn� trznegoWska� nik roz
adowania baterii nadajnika zewn� trznego

Histogram historii
ci� nienia powietrza

Rzeczywista warto��  ci� nienia
powietrza w hPa lub inHg

Symbol ostrzegania o
temperaturze na zewn� trz

Temperatura zewn� trzna w °C lub °F

Czynnik ch
odz� cy wiatru w °C lub °F



USTAWIENIA R � CZNE:
Nast� puj� ce ustawienia mo� na zmieni�  r� cznie po naci� ni� ciu przycisku SET:
·  Kontrast LCD
·  Ustawienie czasu
·  12/24- godzinny format wskazywania czasu
·  Kalendarz
·  Jednostki temperatury °C/°F
·  Jednostki pr� dko� ci
·  Jednostki ilo� ci deszczu
·  Jednostki ci� nienia powietrza
·  Warto��  referencyjna rzeczywistego ci� nienia powietrza
·  Czu
o��  prze
� czania wska� nika prognozy pogody
·  Czu
o��  prze
� czania wska� nika ostrzegania przed burz�
·  Ustawienie alarmu w
� czone/ wy
� czone (ON/OFF)

USTAWIENIE KONTRASTU LCD:

Kontrast ekranu LCD mo� e zosta�  ustawiony na 8 poziomach od „LCD 1” do „LCD 8”.
(Ustawienie fabryczne LCD 5):
1. Naci� nij przycisk SET. Wska� nik poziomu kontrastu zacznie miga� .

Wskazanie migaj� ce



2. U� yj przycisku +- lub min/maks do ustawienia poziomu kontrastu.
3. Naci� nij, aby zatwierdzi�  wybór oraz aby wej��  w tryb „R � CZNE USTAWIANIE CZASU” przycisk SET

R� CZNE USTAWIENIE CZASU:
Aby ustawi�  czas r� cznie u� ytkownik musi wykona�  nast� puj� ce czynno� ci:

1. Wska� niki godzinowe zaczn�  miga� .
2. Przy pomocy przycisku +- oraz przycisku warto� ci minimalnej/ maksymalnej ustaw godzin� .
3. Naci� nij przycisk SET, aby prze
� czy�  si�  do trybu ustawiania minut. Wska� niki minutowe zacn�  miga� .
4. Przy pomocy przycisku +- oraz przycisku warto� ci minimalnej/ maksymalnej ustaw minuty.
5. Naci� nij, aby zatwierdzi�  wybór oraz aby wej��  w tryb „USTAWIANIE 12/24-GODZINNEGO FORMATU

WSKAZYWNAIA CZASU” przycisk SET.

USTAWIANIE 12/24-GODZINNEGO FORMATU WSKAZYWNAIA CZASU

Wska� niki minutowe migaj� ce

Wskazaniki godzinowe migaj� ce

Wska� niki migaj� ce



Czas mo� e by�  wskazywany w formacie 12/24-godzinnym (ustawienie fabryczne 24h). Format 24- godzinny ustawia si�  w
nast� puj� cy sposób:
1. U� yj przycisku +- lub min,/maks. aby prze
� czy�  jednostki.
2. Naci� nij, aby zatwierdzi�  wybór oraz aby wej��  w tryb „USTAWIENIE KALENDARZA” przycisk SET.

USTAWIENIE KALENDARZA

Fabrycznie kalendarz stacji pogodowej zosta
 ustawiony na 1.1 roku 2005. Dat�  mo� na zmieni�  wykonuj� c nast� puj� ce
czynno� ci:
1. Zaczn�  miga�  wska� niki roku.
2. Ustaw rok przy u� yciu przycisku +- lub przycisku warto� ci minimalnej/ maksymalnej. Zakres ustawienia si� ga od

„00” (2000) do „99” (2099).
3. Naci� nij przycisk SET, aby zatwierdzi�  wybór albo wej��  w tryb ustawiania miesi� ca. Miejsca ustawiania warto� ci

przypisanej do miesi� ca zaczn�  miga� .
4. Ustaw miesi� c przy pomocy przycisków +- lub przycisku warto� ci minimalnej/ maksymalnej.

Rok



5. Naci� nij, aby zatwierdzi�  wybór oraz aby wej��  w tryb ustawiania daty dnia przycisk SET. Zaczn�  miga�  miejsca,
przypisane do ustawiania daty dnia.

6. Ustaw dat�  dnia przy pomocy przycisków +- lub przycisku warto� ci minimalnej/ maksymalnej.
7. Aby zatwierdzi�  wszystkie ustawienia kalendarza oraz aby wej��  do trybu „USTAWIANIE JEDNOSTEK

TEMPERATURY °C/°F” naci� nij przycisk SET.

USTAWIANIE JEDNOSTEK TEMPERATURY °C/°F:

Wska� nik temperatury mo� e zosta�  tak ustawiony, � e temperatura b� dzie wy� wietlana w °C lub °F. (ustawienie fabryczne
°C).
1. Zacznie miga�  jednostka temperatury.
2. U� yj przycisku +- lub przycisku warto� ci minimalnej/ maksymalnej aby prze
� cza�  mi� dzy °C i °F.
3. Aby zatwierdzi�  wszystkie ustawienia kalendarza oraz aby wej��  do trybu „USTAWIANIE JEDNOSTEK

PR� DKO� CI WIATRU” naci� nij przycisk SET.

USTAWIANIE JEDNOSTEK PR � DKO� CI WIATRU

migaj� ce

migaj� ce



Pr� dko��  wiatru mo� e zosta�  ustawiona w km/h (kilometrach na godzin� ), mph (mile na godzin� ) lub w m/s (metrach na
sekund� ) (ustawienie fabryczne km/h).
1. U� yj przycisku +- lub przycisku warto� ci minimalnej/ maksymalnej, aby prze
� czy�  jednostki mi� dzy km/h, „mph”

lub „m/s”.
2. Aby zatwierdzi�  wszystkie ustawienia kalendarza oraz aby wej��  do trybu „USTAWIANIE JEDNOSTEK ILO � CI

DESZCZU” naci� nij przycisk SET.

USTAWIANIE JEDNOSTEK ILO � CI DESZCZU

Jednostki ca
kowitej ilo� ci deszczu mog�  zosta�  wy� wietlone w mm lub inch.(ustawienie fabryczne mm).
1. U� yj przycisku +- lub przycisku warto� ci minimalnej/ maksymalnej, aby prze
� czy�  jednostki mi� dzy „mm” lub

„inch”.
2. Aby zatwierdzi�  wszystkie ustawienia kalendarza oraz aby wej��  do trybu „USTAWIANIE JEDNOSTEK

RZECZYWISTEGO CI � NIENIA POWIETRZA” naci� nij przycisk SET.

migaj� ce



USTAWIANIE JEDNOSTEK RZECZYWISTEGO CI � NIENIA POWIETRZA

Jednostki rzeczywistego ci� nienia powietrza mog�  zosta�  ustawione w hPa (hektopaskalach) lub inHg (milimetrów s
upka
rt� ci) (ustawienie fabryczne hPa).
1. U� yj przycisku +- lub przycisku warto� ci minimalnej/ maksymalnej, aby prze
� czy�  jednostki mi� dzy „hPa” lub

„inHg”.
2. Aby zatwierdzi�  wszystkie ustawienia kalendarza oraz aby wej��  do trybu „USTAWIANIE JEDNOSTEK

RZECZYWISTEGO REFERENCYJNEGO CI � NIENIA POWIETRZA” naci� nij przycisk SET.

USTAWIANIE JEDNOSTEK RZECZYWISTEGO REFERENCYJNEGO CI � NIENIA POWIETRZA:

Wskazówka:
Rzeczywista warto��  referencyjnego ci� nienia powietrza barometru twojej stacji pogodowej po w
o� eniu baterii zosta
a
fabrycznie ustawiona na 1013 hPa.
Aby pomiar zosta
 wykonany poprawnie, barometr twojej stacji pogodowej nale� y wykalibrowa�  od lokalnej rzeczywistej
warto� ci ci� nienia powietrza (w zale� no� ci od lokalnej wysoko� ci na poziomem morza). Dowiedz si� , jaka jest aktualna
warto��  powietrza w twoim najbli� szym otoczeniu (lokalny serwis pogodowy, Internet, optyczny sklep specjalistyczny,
wykalibrowane urz� dzenia wskazuj� ce w publicznych budynkach lub na lotniskach itd.)
Rzeczywista warto��  ci� nienia powietrza mo� na ustawi�  r� cznie na inn�  warto��  dla lepszej referencji wewn� trz obszaru
919 do 1080 hPa (27,17 do 31,90inHg).

migaj� ce



1. Aktualna rzeczywista warto��  referencyjnego ci� nienia powietrza zacznie miga� .
2. U� yj przycisku +- lub przycisku warto� ci minimalnej/ maksymalnej do podwy� szenia lub zmniejszenia warto� ci.

Sta
e naciskanie przycisków powoduje szybsz�  zmian�  warto� ci.
3. Aby zatwierdzi�  wszystkie ustawienia kalendarza oraz aby wej��  do trybu „USTAWIANIE CZU	O � CI

PRZE	 � CZANIA SYMBOLI PROGNOZY POGODY ” naci� nij przycisk SET.

Wskazówka:
Mo� liwo��  kalibracji przynosi korzy� ci szczególnie tym u� ytkownikom, którzy znajduj�  si�  na ró� nych wysoko� ciach
nad poziomem morza, ale jednocze� nie chc� , aby wska� niki ci� nienia powietrza by
y wy� wietlane na podstawie
wysoko� ci nad poziomem morza.

migaj� ce



USTAWIANIE CZU	O � CI PRZE	 � CZANIA SYMBOLI PROGNOZY POGODY:

U� ytkownik jako fal�
przy
� czeniow�  do zmiany
wskazania symboli pogody
mo� e wybra�  ca
kowicie
okre� lon�  warto��  z zakresu
2hPa do 4hPa. Reprezentuje
ona czu
o��  prognozowania
pogody, tzn. im mniejsza warto��  tym czulsza prognoza pogody (ustawienie fabryczne 3hPa).
1. Aktualna warto��  przy
� czeniowa zacnie miga� .
2. U� yj przycisku +- lub przycisku warto� ci minimalnej/ maksymalnej do ustawienia warto� ci przy
� czeniowej.
3. Aby zatwierdzi�  wszystkie ustawienia kalendarza oraz aby wej��  do trybu „USTAWIANIE CZU	O � CI

PRZE	 � CZANIA SYMBOLI OSTZREGANIA PRZED BURZ �  ” naci� nij przycisk SET.

USTAWIANIE CZU	O � CI PRZE	 � CZANIA SYMBOLI OSTZREGANIA PRZED BURZ � :
U� ytkownik jako fal�  przy
� czeniow�  do zmiany wskazania symboli pogody mo� e wybra�  ca
kowicie okre� lon�  warto��  z
zakresu 3hPa do 9hPa dla wyst� puj� cego przez d
u� ej ni�  6 godzin spadku ci� nienia (ustawienie fabryczne 5 hPa).

migaj� ce



1. Aktualna warto��  przy
� czeniowa zacznie miga� .
2. U� yj przycisku +- lub przycisku warto� ci minimalnej/ maksymalnej do ustawienia warto� ci przy
� czeniowej.
3. Aby zatwierdzi�  wszystkie ustawienia kalendarza oraz aby wej��  do trybu „W	 � CZANIE/ WY	 � CZANIE

ALARMU PRZED BURZ �  (ON/OFF)” naci� nij przycisk SET.

W	 � CZANIE/ WY	 � CZANIE ALARMU PRZED BURZ �  (ON/OFF):

U� ytkownik mo� e w
� czy�  lub wy
� czy�  sygna
 ostrzegania przed burz�  (ON lub OFF). (ustawienie fabryczne
WY	 � CZONY).
1. Zacznie miga�  wska� nik „AOF”.
2. U� yj przycisku +-, aby w
� czy�  (ON) lub wy
� czy�  (OFF) („AOF”= wy
� czony, „AON”= w
� czony).
3. Naci� nij przycisk SET, aby zatwierdzi�  ustawione warto� ci oraz przej��  do normalnego trybu wskazywania.

migaj� ce



Wskazówka:
Je� li alarm przed burz�  zosta
 uaktywniony, zacznie miga�  skierowana ku do
owi strza
ka tendencji pogodowej (patrz
rozdzia
 „WSKA � NIK TENDENCJI POGODY” ).

WYJ� CIE Z R� CZNEGO TRYBU USTAWIANIA:
Aby wyj��  z r� cznego trybu ustawiania mo� esz podczas ustawie�  r� cznych w dowolnym momencie nacisn��  przycisk
alarmu lub historii albo poczeka�  na automatyczne prze
� czenie (Aoutomatic Time Out). W obu przypadkach urz� dzenie
powróci do normalnego trybu wskazywania.

USTAWIENIE ALRMU POBUDKI:
Alarm mo� e zosta�  ustawiony przy pomocy przycisku alarmowego b� d�  SET.
1. Naci� nij jeden raz na przycisk alarmu. Symbol alarmu oraz wska� nik alarmu uka��  si�  w górnej prawej cz�� ci ekranu

LCD.

migaj� ce



2. Naci� nij i przytrzymaj przycisk SET na oko
o 2 sekundy. Miejsce przypisane godzinie dla czasu alarmu zacznie
miga� . Przy pomocy przycisku +- lub przycisku warto� ci maksymalnej/ minimalnej ustaw godzin�  alarmu.

3. Naci� nij przycisk SET, aby zatwierdzi�  wybór i wej��  w tryb ustawiania minut. Miejsce przypisane minutom zacznie
miga� .

4. Przy pomocy przycisku +- lub przycisku warto� ci maksymalnej/ minimalnej ustaw minuty alarmu. Aby potwierdzi�
wybór naci� nij przycisk alarmu. Poczekaj oko
o 30 sekund, a�  wskazanie powróci automatycznie do normalnego
trybu wskazywania.

5. W normalnym trybie wskazywania naci� nij przycisk alarmu jeden raz, aby ponownie przej��  ponownie do trybu
ustawiania alarmu. Naci� nij na chwil�  przycisk SET, aby w
� czy�  alarm (ON) lub wy
� czy�  alarm (OFF). (Wskazanie
symbolu (((	))) oznacza, ze alarm pobudki zosta
 w
� czony).

6. Naci� nij przycisk historii albo poczekaj 30 sekund na automatyczny powrót wskaza�  do normalnego trybu
wskazywania.

Wskazówka:
Sygna
 alarmu pobudki trwa oko
o 2 minut. Aby go wy
� czy�  naci� nij w trakcie jego rozbrzmiewania dowolny przycisk.

Symbol w
� czonego alarmu

Wskazanie
czasu alarmu



TRYB ALARMU POGODOWEGO:
Alarmy pogodowe mog�  zosta�  uruchomione, aby w okre� lonych warunkach pogodowych wys
a�  sygna
y ostrzegawcze. I
tak np. u� ytkownik mo� e np. ustali�  próg alarmowy, dla temperatury zewn� trznej na +40°C (Hi=wysoki) i -10°C (LO =
niski), przy czym alarm b� dzie uaktywniany jedynie dla zbyt wysokiej temperatury a alarm dla zbyt niskiej temperatury
zostanie dezaktywowany (tzn. alarm wywo
uj�  jedynie temperatury > +40°C, a temperatury <-10°C nie).

Symbol w
� czonego alarmu dla
temperatury zewn� trznej

Symbol w
� czonego
alarmu dla du� ej
pr� dko� ci wiatru

Symbol w
� czonego alarmu
dla wilgotno� ci powietrza



Stacja pogodowa mo� e by�  ustawiona tak, ze przy wyst� pieniu okre� lonych warunków pogodowych wy� le sygna

alarmowy.

Mo� esz wykona	  nast� puj 
 ce ustawienia alarmu pogodowego w trybie ustawiania alarmu:
·  alarm o zbyt wysokiej temperaturze zewn� trznej (Hi)
·  alarm o zbyt niskiej temperaturze zewn� trznej (LO)
·  alarm o zbyt wysokiej zewn� trznej wilgotno� ci powietrza (Hi)
·  alarm o zbyt niskiej wilgotno� ci powietrza (LO)
·  alarm o zbyt wysokiej pr� dko� ci wiatru (Hi)

Ustawienia fabryczne warto� ci alarmowych:

NISKA (LO) 0°CTemperatura WYSOKA (HI) 40°C
NISKA (LO) 45%Rzeczywista wilgotno��  powietrza WYSOKA (HI) 70%

Pr� dko��  wiatru WYSOKA (HI) 100 km/h

USTAWIENIE ALARMU O ZBYT WYSOKIEJ LUB ZBYT NISKIEJ TE MEPRATURZE ZEWN � TRZNEJ:

Wskazówka:
Alarm o zbyt niskiej i zbyt wysokiej warto� ci temperatury mog�  zgodnie z � yczeniem u� ytkownika by�  niezale� nie od
siebie w
� czane i wy
� czane.



Ustawienie alarmu o warto� ci temperatury zewn� trznej (temperatura zbyt wysoka lub zbyt niska):
1. Naci� nij w normalnym trybie pracy dwukrotnie przycisk alarmu. Zostanie wy� wietlony wska� nik alarmu o

temperaturze zewn� trznej.

2. Naci� nij i przytrzymaj przycisk SET na oko
o 2 sekundy. Zacznie miga�  wska� nik temperatury. Aby ustawi�  alarm o
zbyt wysokiej temperaturze zewn� trznej naci� nij przycisk +- lub przycisk warto� ci minimalnej/ maksymalnej
(przytrzymanie przycisku prowadzi do szybkiego prze
� czania warto� ci).

3. Aby zatwierdzi�  wybór alarmu naci� nij przycisk alarmu. Wska� nik przestanie miga� . Naci� nij przycisk SET, aby
w
� czy�  lub wy
� czy�  alarm (wy� wietlaj� cy si�  symbol (((·))) pozwoli rozpozna� , � e alarm jest w
� czony).

4. Naci� nij jeden raz przycisk alarmowy. Uka� e si�  wskazanie niskiej warto� ci temperatury zewn� trznej.
5. Naci� nij i przytrzymaj przycisk SET na oko
o 2 sekundy. Zacznie miga�  wska� nik temperatury. Aby ustawi�  alarm o

zbyt niskiej temperaturze zewn� trznej naci� nij przycisk +- lub przycisk warto� ci minimalnej/ maksymalnej
(przytrzymanie przycisku prowadzi do szybkiego prze
� czania warto� ci).

Symbol alarmu dla
wysokiej warto� ci

Symbol
w
� czonego
alarmu



6. Aby zatwierdzi�  wybór alarmu naci� nij przycisk alarmu. Wska� nik przestanie miga� . Naci� nij przycisk SET, aby
w
� czy�  lub wy
� czy�  alarm (wy� wietlaj� cy si�  symbol (((·))) pozwoli rozpozna� , � e alarm jest w
� czony).

7. Naci� nij przycisk historii albo poczekaj oko
o 30 sekund, aby automatycznie powróci�  do normalnego trybu
wskazywania.

W przypadku, gdy temperatura osi� gnie warto�� , która spe
nia warunki dla ustawionego alarmu o zbyt wysokiej albo zbyt
niskiej temperaturze, b� dzie miga�  zarówno warto��  wskazania jak i odpowiedni symbol („Hi AL.”/LO AL.). Przez dwie
minuty b� dziesz s
ysza
 brz� czyk. Poprzez naci� ni� cie dowolnego przycisku mo� esz zako� czy�  rozbrzmiewacie brz� czyka.

USTAWIENIE ALARMU O ZBYT WYSOKIEJ LUB ZBYT NISKIEJ WAR TO� CI WILGOTNO � CI
POWIETRZA:

Wskazówka:
Alarm o zbyt niskiej i zbyt wysokiej warto� ci wilgotno� ci zewn� trznej powietrza mog�  zgodnie z � yczeniem u� ytkownika
by�  niezale� nie od siebie w
� czane i wy
� czane.
Ustawienie alarmu o warto� ci temperatury zewn� trznej (temperatura zbyt wysoka lub zbyt niska):
1. Naci� nij w normalnym trybie pracy czterokrotnie przycisk alarmu. Zostanie wy� wietlony wska� nik alarmu o

wilgotno� ci zewn� trznej powietrza

. 



2. Naci� nij i przytrzymaj przycisk SET na oko
o 2 sekundy. Zacznie miga�  wska� nik wilgotno� ci powietrza. Aby
ustawi�  alarm o zbyt wysokiej wilgotno� ci zewn� trznej powietrza naci� nij przycisk +- lub przycisk warto� ci
minimalnej/ maksymalnej (przytrzymanie przycisku prowadzi do szybkiego prze
� czania warto� ci).

3. Aby zatwierdzi�  wybór alarmu naci� nij przycisk alarmu. Wska� nik przestanie miga� . Naci� nij przycisk SET, aby
w
� czy�  lub wy
� czy�  alarm (wy� wietlaj� cy si�  symbol (((·))) pozwoli rozpozna� , � e alarm jest w
� czony).

4. Naci� nij jeden raz przycisk alarmowy. Uka� e si�  wskazanie niskiej warto� ci wilgotno� ci zewn� trznej powietrza.
5. Naci� nij i przytrzymaj przycisk SET na oko
o 2 sekundy. Zacznie miga�  wska� nik wilgotno� ci zewn� trznej

powietrza. Aby ustawi�  alarm o zbyt niskiej wilgotno� ci zewn� trznej powietrza naci� nij przycisk +- lub przycisk
warto� ci minimalnej/ maksymalnej (przytrzymanie przycisku prowadzi do szybkiego prze
� czania warto� ci).

6. Aby zatwierdzi�  wybór alarmu naci� nij przycisk alarmu. Wska� nik przestanie miga� . Naci� nij przycisk SET, aby
w
� czy�  lub wy
� czy�  alarm (wy� wietlaj� cy si�  symbol (((·))) pozwoli rozpozna� , � e alarm jest w
� czony).

7. Naci� nij przycisk historii albo poczekaj oko
o 30 sekund, aby automatycznie powróci�  do normalnego trybu
wskazywania.

W przypadku, gdy wilgotno��  osi� gnie warto�� , która spe
nia warunki dla ustawionego alarmu o zbyt wysokiej albo zbyt
niskiej wilgotno� ci powietrza, b� dzie miga�  zarówno warto��  wskazania jak i odpowiedni symbol („Hi AL.”/LO AL.).

USTAWIENIE ALARMU O PR � DKO� CI WIATRU
Aby ustawi�  alarm o zbyt wysokiej pr� dko� ci wiatru musisz wykona�  nast� puj� ce czynno� ci:



1. Naci� nij w normalnym trybie pracy czterokrotnie przycisk alarmu. Zostanie wy� wietlony wska� nik alarmu o
wilgotno� ci zewn� trznej powietrza.

2. Naci� nij i przytrzymaj przycisk SET na oko
o 2 sekundy. Zacznie miga�  wska� nik pr� dko� ci wiatru. Aby ustawi�
alarm o zbyt wysokiej pr� dko� ci wiatru naci� nij przycisk +- lub przycisk warto� ci minimalnej/ maksymalnej
(przytrzymanie przycisku prowadzi do szybkiego prze
� czania warto� ci).

3. Aby zatwierdzi�  wybór alarmu naci� nij przycisk alarmu. Wska� nik przestanie miga� . Naci� nij przycisk SET, aby
w
� czy�  lub wy
� czy�  alarm (wy� wietlaj� cy si�  symbol (((·))) pozwoli rozpozna� , � e alarm jest w
� czony).

4. Naci� nij przycisk historii albo poczekaj oko
o 30 sekund, aby automatycznie powróci�  do normalnego trybu
wskazywania.

W przypadku, gdy pr� dko��  osi� gnie warto�� , która spe
nia warunki dla ustawionego alarmu o zbyt wysokiej albo zbyt
niskiej wilgotno� ci powietrza, b� dzie miga�  zarówno warto��  wskazania jak i odpowiedni symbol („Hi AL.”/LO AL.).
Przez dwie minuty b� dziesz s
ysza
 brz� czyk. Poprzez naci� ni� cie dowolnego przycisku mo� esz zako� czy�  rozbrzmiewacie
brz� czyka.



HISTEREZA:
Aby wyrówna�  odchylenia danych pomiarowych, które mog�  powodowa�  ci� g
e brz� czenie alarmu, kiedy warto��
pomiarowe znajduje si�  w pobli� u warto� ci alarmowej ustawionej przez u� ytkownika, dla ka� dego alarmu pogodowego
zosta
a wprowadzona funkcja histerezy. Je� li np. alarm wysokiej warto� ci temperatury zosta
 ustawiony na +25 °C a
aktualna warto��  osi� gnie w
a� nie te +25 °C, alarm zostanie uaktywniony (w
� czony). Je� li warto��  temperatury spadnie do
+24,9 °C lub ni� ej i nast� pnie wzro�nie znów do +25 °C, wskazana warto��  zacznie miga� , ale nie zabrzmi ju�  alarm.
Warto��  musi spa��  najpierw poni� ej +24 °C (przy ustawione fabrycznie histerezie 1 °C), aby alarm móg
 zosta�
uaktywniony. Poni� sza tabel wskazuje warto� ci histerezy dla ró� nych danych pogodowych:

Dane pogodowe Histereza
Temperatura 1°C
Wilgotno��  powietrza 3% RH
Pr� dko��  wiatru 5 km/h

Wskazówka:
Aby mo� na by
o rozpozna� , ze aktualne warunki pogodowe le��  poza ustawion�  granic� , dane o temperaturze oraz
wilgotno� ci powietrza zaczn�  miga�  dalej, kiedy zosta
 naci� ni� ty dowolny przycisk, aby mo� na by
o zako� czy�  alarm i
wy
� czy�  brz� czyk.



PROGNOZA POGODY I WSKA � NIK TENDENCJI POGODOWEJ:

SYMBOLE PROGNOZY POGODY:
Trzy symbole prognozy pogody widoczne w prawej dolnej cz�� ci ekranu LCD wy� wietlona s�  w nast� puj� cych
kombinacjach:

W przypadku nag
ych lub znacznych odchyle�  ci� nienia powietrza symbole wska� ników s�  aktualizowane, aby pokaza�
zmian�  pogody.

Za ka� dym razem, kiedy uzyskana zostaje nowa � rednia warto��  ci� nienia powietrza (raz na minut� ), warto��  ta zostaje
porównana z wewn� trzn�  warto� ci�  referencyjn� . Je� li ró� nica tych warto� ci jest wi� ksza ni�  wybrana warto��
przy
� czeniowa dla tendencji pogodowej, symbol prognozy pogody zmienia si�  na korzystny lub niekorzystny. W takim
przypadku aktualna warto��  ci� nienia powietrza zostaje zapisana jako nowa warto��  referencyjna.

Je� li symbole wska� ników nie zmieniaj�  si�  , oznacza to, ze albo ci� nienie powietrza si�  nie zmieni
o albo zmiana by
a na
tyle powolna, � e stacja pogodowa nie by
a w stanie jej zarejestrowa� . U� ytkownik mo� e tym samym ustawi�  odpowiedni�
czu
o��  na zmiany ci� nienia powietrza w r� cznym trybie ustawiania – patrz rozdzia
 „USTAWIENIE CZU	O � CI
PRZE	 � CZENIOWEJ DLA SYMBOLI PROGNOZY POGODY”.

S
onecznie Mo� liwe przeja� nienia Deszczowo



Je� li symbole wskazuj�  s
o� ce i deszcz, wska� nik nie zmieni si�  tak� e wówczas, kiedy pogoda si�  poprawi (wska� nik
s
o� ce) lub pogorszy (wska� nik deszcz), poniewa�  na wy� wietlanych symbolach przedstawione s�  ju�  obie te ekstremalne
sytuacje.
Symbole wskazuj�  popraw�  lub pogorszenie pogody, co jednak� e nie koniecznie oznacza s
o� ce lub deszcz, tak jak to
podaj�  wska� niki. Je� li np. jest pochmurno a na wy� wietlaczu pojawi si�  symbol deszczu, nie oznacza to b
� dnego
funkcjonowania urz� dzenia, ale wskazuje na to, ze ci� nienie powietrza spada i nale� y spodziewa�  si�  pogorszenia pogody,
przy czym nie musi wyst� pi�  deszcz.

Wskazówka:
Nie nale� y bra�  pod uwag�  warto� ci pomiarowych oraz prognoz pogody podanych w ci� gu 12-24 godzin od ustawienia
podstawowego, poniewa�  w tym czasie stacja pogoda musi zebra�  dane na sta
ej wysoko� ci nad poziomem morza, aby
mog
a poda�  dok
adniejsz�  prognoz� .

Tak jak w przypadku ka� dej prognozy pogody, tak i tu nie mo� na zagwarantowa�  absolutnej dok
adno� ci. Ze wzgl� du na
ró� ne strefy klimatyczne, dla których urz� dzenie zosta
o przystosowane, stacja pogodowa posiada trafno��  przewidywania
rz� du 75%. Na terenach, gdzie wyst� puj�  nag
e zmiany pogody (np. ze s
o� ca na deszcz) stacja pogodowa jest dok
adniejsza
ni�  na terenach o stabilnym klimacie (np. w wi� kszo� ci s
o� ce).



Je� li stacja pogodowa zostanie przeniesiona na miejsce, które jest po
o� one znacznie wy� ej lub znacznie ni� ej ni�
pierwotnie miejsce ustawienia (np. z piwnicy na górne pi� tro domu) nie bierz pod uwag�  wskaza�  prognozy pogody z
nast� pnych 12-24 godzin. Dzi� ki tej opcji urz� dzenie ma mo� liwo��  przetworzenia du� ych rz� dów wielko� ci, a nowe
umiejscowienie nie zostanie nieprawid
owo zinterpretowane jako zmiana ci� nienia powietrza, kiedy chodzi jedynie o
nieznaczn�  zmian�  wysoko� ci nad poziomem morza.

WSKA� NIK TENDENCJI POGODOWEJ:
Z symbolami prognozy pogody wspó
pracuj�  wska� niki prognozy pogody. S�  to strza
ki, które znajduj�  si�  po prawej i
lewej stronie obok symboli pogody. Je� li strza
ka skierowana jest ku górze, oznacza to, ze ci� nienie powietrza wzro� nie i
nale� y si�  spodziewa�  poprawy pogody. Je� li strza
ka skierowana jest ku do
owi oznacza to, � e ci� nienie powietrza spada i
nale� y si�  spodziewa�  pogorszenia pogody.

Zgodnie z tym urz� dzenie mo� e informowa�  o tym, jak zmieni
a si�  pogoda lub te�  jako mo� e si�  ona zmieni� . Je� li np.
jednocze�nie zostanie wskazana strza
ka skierowana w dó
 wraz z symbolem zachmurzonego s
o� ca, oznacza to, ze ostatnia
zmiana pogody mia
a miejsce podczas s
onecznego okresu (tzn. wskazywany by
 symbol s
o� ca). Poniewa�  strza
ka
skierowana jest w dó
, nast� pna zmiana pogody spowoduje wy� wietlenie symbolu deszczu.

Wskazówka:
Je� li wska� nik tendencji pogody po raz pierwszy zarejestrowa
 zmian�  ci� nienia b� dzie stale widoczny na ekranie LCD.



HISTORIA CI � NEINIA POWIETRZA (ELEKTRONICZNY BAROMETR Z BAROMETRY CZN�  TENDENCJ�
CI � NIENIA):
W dolnej cz�� ci ekranu LCD wy� wietlane s�  rzeczywiste warto� ci ci� nienia powietrza oraz jego historia.
W zale� no� ci od rodzaju programowania historia ci� nienia powietrza zostanie przedstawiona w formie grafiki z
o� onej z
poziomych s
upków.
Ta grafika s
upkowa barometru elektronicznego pokazuje histori�  ci� nienia powietrza z oststnich12-24 godzin w pi� ciu 3
godzinnych krokach.

O�  pozioma odpowiada warto� ciom ci� nienia powietrza z ostatnich 12 godzin (-12, -9, -6, -3 i 0 godzin). S
upki podane dla
ka� dego z 5 kroków pokazuj�  tendencj�  w mierzonym okresie. Skala po prawej stronie porównuje wynik. Liczba „0” na
� rodku skali jest przypisana do aktualnej warto� ci ci� nienia powietrza.

O�  pionowa odpowiada warto� ciom zmian ci� nienia powietrza w hPa (+4, +2, 0, -2, -4. Liczba „0” przypisana jest do
aktualnej warto� ci ci� nienia powietrza).Ka� de odchylenie (±2 hPa lub 0,06 inHg) pokazuje w Hektopaskalach (hPa), o ile
mniejsza lub o ile wi� ksza by
a dana warto��  w porównaniu z aktualn�  warto� ci�  ci� nienia powietrza.

Zmiany ci� nienia
powietrza w inHg

Zmiany ci� nienia
powietrza w hPa



Je� li s
upki podnosz�  si� , oznacza to, � e dzi� ki wzrostowi ci� nienia nale� y spodziewa�  si�  poprawy pogody. Opadaj� ce
s
upki oznaczaj�  spadaj� ce ci� nienie powietrza a tym samym pogorszenie pogody oczekiwane od punktu czasowego „0”.

O ka� dej pe
nej godzinie aktualna warto��  ci� nienia powietrza zostanie u� yta jako baza dla ka� dego wska� nika nowego
s
upka grafiki. Powstaj� ca grafika zostanie przesuni� ta przy tym o jeden s
upek w lewo.

Wskazówka:
Aby uzyska�  dok
adne wskazanie barometryczne ci� nienia powietrza stacja pogodowa powinna by�  uruchamiana na sta
ej
wysoko� ci nad poziomem morza. Oznacza to, � e np. stacji nie nale� y przenosi�  z piwnicy na górne pi� tro domu, je� li jednak
jest to konieczne nale� y zignorowa�  wskazania z nast� pnych 12-24 godzin.

POMIAR KIERUNKU WIATRU ORAZ PR � DKO� CI WIATRU:
W normalnym trybie wskazywania druga sekcja na ekranie LCD wskazuje nast� puj� ce dane o wietrze:

·  Kierunek wiatru (wskazany na ró� y kompasu z 16 podzia
kami) oraz pr� dko��  wiatru w skali Beauforta.
·  Czynnik ch
odz� cy wiatru (wind chil) w °C lub °F
·  Pr� dko��  wiatru w km/h lub m/s



POMIAR ILO � CI DESZCZU:
Zmierzona ca
kowita ilo��  deszczu zostaje wy� wietlona w czwartej sekcji ekranu LCD i mm lub inch (patrz „WIDOK
MAKSYMLANYCH/ MINIMALNYCH WARTO � CI DANYCH POGODOWYCH”  poni� ej).

Tekst wskazuje pr� dko��
wiatru w skali Beauforta

Strza
ka wskazuje ostatni
rozpoznany kierunek wiatru

Symbol alarmu
wskazuje, � e alarm jest
w
� czony

Pr� dko��  wiatru
Czynnik ch
odz� cy wiatru



WYGL � D DANYCH HISTORII:
Stacja pogodowa mo� e zapisa�  do 200 zda�  z danych pogodowych. Dane te zapisywane s�  automatycznie w przedzia
ach 3-
godzinnych o godzinach 0:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 i 21:00. Je� li np. u� ytkownik po instalacji baterii
ustawi r� cznie czas na 14:52, pierwszy zapis danych historii nast� pi o 15:00. Drugi zapis danych nast� pi o 18:00 itd.
Ka� dy zapis danych zawiera informacje o kierunku wiatru, pr� dko� ci wiatru w skali Beauforta, czynniku ch
odz� cego
wiatru (wind chill), pr� dko� ci wiatru, temperaturze zewn� trzna, zewn� trznej wilgotno� ci powietrza, rzeczywist�  warto��
ci� nienia powietrza oraz ca
kowit�  warto��  deszczu, histori�  ci� nienia powietrza oraz tendencji pogodowej. Wcze� niej
zostaje wy� wietlony czas i data zapisu.

Wskazówka:
Aby otrzyma�  w
a� ciwy czas zapisu wskaza�  historii, u� ytkownik powinien natychmiast po w
o� eniu baterii do stacji
pogodowej r� cznie ustawi�  aktualny czas. Nale� y przy tym unika�  zmiany wst� pnie ustawionego czasu, poniewa�  mog
oby
to zmieni�  równie�  „czas zapisu” ka� dego zapisu historii a tym samym zdezorientowa�  u� ytkownika.

Obserwacja historii pogody:
1. Naci� nij przycisk historii. Zostanie wy� wietlone najnowsze wskazanie pogody wraz z czasem zapisu. Wcze� niej na

ekranie LCD w najni� szej cz�� ci zostanie wy� wietlony symbol historii.



2. Aby wy� wietli�  starsze wskazania naci� nij przycisk warto� ci minimalnych/ maksymalnych. (Naci� nij przycisk
warto� ci minimalnych/ maksymalnych i przycisk +- aby wy� wietli�  wskazania wcze� niejsze („Previous”) albo
pó� niejsze („Next”). Zapisy wykonywane s�  w przedzia
ach co 3 godziny.)

Wskazówka:
·  Zapisane wska� niki historii nie pozostan�  w pami� ci po wymianie baterii lub ich wyj� ciu.

Symbol historii



·  ca
kowita ilo��  deszczu we wskazaniu historii wy� wietlana jest w warto� ciach ca
kowitych (bez miejsc dziesi� tnych).

PODGL� D MAKSYMALNYCH / MINIMALNYCH WARTO � CI DANYCH POGODOWYCH:
Stacja pogodowa pokazuje maksymalne i minimalne warto� ci ró� nych danych pogodowych wraz z punktem ich zapisu.
Dane te mo� na podejrze�  w normalnym trybie wskazywania poprzez naci� ni� cie przycisku warto� ci minimalnych/
maksymalnych.

1. Minimalna temperatura zewn� trzna z czasem i dat
  zapisu

Czas i data zapisu

Minimalna warto��
temperatury zewn� trznej

Symbol warto� ci minimalnej



2. Maksymalna temperatura zewn� trzna z czasem i dat
  zapisu
3. Minimalna zewn� trzna wilgotno�	  powietrza z czasem i dat
  zapisu
4. Maksymalna zewn� trzna wilgotno�	  powietrza z czasem i dat
  zapisu

Czas i data zapisu

Maksymalna warto��
zewn� trznej
wilgotno� ci powietrza

Symbol warto� ci maksymalnej



5. Minimalna temperatura czynnika ch
odz
 cego z czasem i dat
  zapisu

6. Maksymalna temperatura czynnika ch
odz
 cego z czasem i dat
  zapisu
7. Minimalna rzeczywista warto�	  ci� nienia powietrza z czasem i dat
  zapisu

Czas i data zapisu

Minimalna warto��
czynnika ch
odz� cego
temperatury

Symbol warto� ci minimalnej



8. Maksymalna rzeczywista warto�	  ci� nienia powietrza z czasem i dat
  zapisu

Czas i data zapisu

Maksymalne
rzeczywiste ci� nienie
powietrza

Symbol warto� ci
maksymalnej



9. Maksymalna pr� dko�	  wiatru

Kasowanie maksymalnych i minimalnych danych pogodowych.
Aby wykasowa�  wcze�niej zapisane warto� ci minimalne i maksymalne danych pogodowych 1 do 9 u� ytkownik musi ka� dy
zapis kasowa�  osobno.
1. Naci� nij przycisk warto� ci minimalnych/ maksymalnych, aby wy� wietli�  wybrane dane pogodowe. Je� li u� ytkownik

chce np. skasowa�  minimaln�  wilgotno��  powietrza, musi w normalnym trybie wskazywania minimalnej warto� ci
wilgotno� ci powietrza nacisn��  trzykrotnie przycisk warto� ci minimalnej/ maksymalnej.

Czas i data zapisu

Maksymalna warto��
pr� dko� ci wiatru

Symbol warto� ci maksymalnej



2. Naci� nij i przytrzymaj przycisk SET na oko
o 2 sekundy, a�  w dolnej cz�� ci ekranu LCD uka� e si�  symbol „RESET”.
3. Naci� nij jeden raz na przycisk +-, aby zapisan�  warto��  usun��  na rzecz aktualnej warto� ci i czasu.
4. Naci� nij, aby powróci�  do normalnego trybu wy� wietlania przycisk alarmu.

10. Ca
kowita warto�	  deszczu
Ca
kowita ilo��  deszczu zostanie wy� wietlona w czwartej sekcji ekranu LCD w mm lub inch. Wskazanie wy� wietla ilo��
deszczu, jaka zarejestrowa
a stacja pogodowa od ostatniego skasowania danych.
Aby wy� wietlona zosta
a ca
kowita ilo��  deszczu w normalnym trybie wskazywania naci� nij dziesi� ciokrotnie przycisk
warto� ci minimalnej/maksymalnej. Symbol „RESET” zostanie wy� wietlony.

Ca
kowita ilo��  deszczu b� dzie
mierzona od tego czas i daty

Ca
kowita ilo��  deszczu



Aby wykasowa�  ca
kowit�  ilo��  deszczu, naci� nij jeden raz przycisk +- podczas gdy wy� wietlana jest ca
kowita ilo��
deszczu i symbol reset. Ca
kowita warto��  ilo� ci deszczu zostanie wyzerowana a zapisany czas zast� piony aktualnym
czasem.

Wskazówka:
Po uruchomieniu czas, data oraz ca
kowita ilo��  deszczu wskazywane s�  w postaci symboli „---”. Po r� czny ustawieniu
godziny zostanie wy� wietlony czas.

W	 � CZANIE/ WY	 � CZANIE BRZ � CZYKA (ON/OFF):
U� ytkownik ma mo� liwo��  wy
� czenia brz� czyka tak, i�  nie b� dzie on rozbrzmiewa
 w momencie uaktywnienia pobudki.
Jako wska� nik alarmu na wy� wietlaczu LCD b� dzie miga�  symbol (((·))).
Je� li brz� czyk jest wy
� czony a uaktywniony zostaje alarm pogodowy, brz� czyk nie zabrzmi. Aby wskaza� , ze sytuacja
pogodowa wykracza poza ustawion�  warto��  i tym samym znajduje si�  w stanie alarmowym, na ekranie zacznie miga�
wskazanie odpowiedniej warto� ci pogodowej.

Wy
� czenie brz� czyka:
1. Naci� nij i przytrzymaj w normalnym trybie wskazywania przycisk SET, póki symbol „BUZZER OFF” (brz� czyk

wy
� czony nie pojawi si�  po prawej stronie nad wska� nikiem kierunku wiatru. Ekran LCD przejdzie w tryb ustawie� .
2. Aby wróci�  do normalnego trybu wskazywania naci� nij jeden raz przycisk alarmu. Symbol „BUZZER OFF”

pozostanie nadal widoczny.



Ponowne w
� czenie brz� czyka:
1. Je� li symbol „BUZZER OFF” jest widoczny na ekranie, naci� nij przycisk SET. Symbol „BUZER OFF” zniknie.
2. Aby powróci�  do normalnego trybu wskazywania naci� nij jeden raz przycisk alarmu. Symbol „BUZER OFF” nie

zostanie ju�  wy� wietlony a sygna
 alarmowy w normalnym trybie alarmowy zacznie brz� cze� .

WSKA� NIK ROZ	ADOWANIA BATERII:
Wska� nik roz
adowania baterii dla stacji pogodowej oraz zewn� trznego czujnika temperatury i wilgotno� ci powietrza uka� e
si�  w najni� szej b� d�  najwy� szej sekcji ekranu LCD, kiedy jedna z baterii b� dzie ju�  bardzo s
aba i musi zosta�
wymieniona. Zaleca si�  mimo wszystko, aby wszystkie baterie z wszystkich jednostek urz� dzenia by
y wymieniane raz do
roku celem zapewnienia optymalnej dok
adno� ci stacji pogodowej.

Wskazówka:
·  Po wymianie baterii zarówno stacja pogodowa jak i czujnik zewn� trzny musz�  zosta�  na nowo ustawione (patrz

rozdzia
 „Ustawienie podstawowe” powy� ej).

Symbol w
� czonego brz� czyka



·  W przypadku zmiany baterii pami��  danych zostanie skasowana.

TEST ODBIORU Z NADAJNIKA ZEWN � TRZNEGO TEMPERATURY I WILGOTNOSCI POWIETRZA
SYGNA	U 868 MHz
Temperatura zewn� trzna, wilgotno��  powietrza na zewn� trz, dane dotycz� ce wiatru i deszczu s�  co 4,5 sekundy mierzone i
transmitowane. Stacja pogodowa (odbiornik) zostaje zsynchronizowana po wzgl� dem poprawnego odbioru przesy
anych
danych z zewn� trznym czujnikiem temperatury i wilgotno� ci (nadajnikiem). Na zakres nadawania nadajnika zewn� trznego
temperatury i wilgotno� ci powietrza ( w normalnym przypadku 100 m) mo� e mie�  wp
yw temperatura otoczenia. Przy
ekstremalnie niskich temperaturach odleg
o��  nadajnika mo� e ulec zmniejszeniu. Pami� taj o tym przy umiejscawianiu
nadajnika zewn� trznego. Je� li dane z obszaru zewn� trznego nie zostan�  odebrane i wy� wietlone w ci� gu 30 sekund po
uruchomieniu (lub te�  wska� nik obszaru zewn� trznego po kolejnych nieudanych próbach odbioru w normalnym trybie
pracy w sekcji obszaru zewn� trznego stacji pogodowej wska� e „---”), sprawd�  nast� puj� ce punkty:
1. Odst� p stacji pogodowej i czujnika zewn� trznego od � róde
 zak
ócenia takich jak np. monitory komputera lub

telewizor powinien wynosi�  co najmniej 1,5 do 2 metrów
2. Unikaj ustawiania stacji pogodowej bez po� rednio w pobli� u metalowych drzwi oraz ram okiennych.
3. U� ywanie innych pracuj� cych na tej samej cz� stotliwo� ci (868MHz) urz� dze�  jak np. s
uchawki lub g
o�niki mo� e

zmniejszy�  poprawne transmitowanie danych.
4. Zak
ócenia odbioru mog�  by�  tak� e spowodowane przez s� siadów, którzy u� ywaj�  sprz� tów pracuj� cych na tej samej

cz� stotliwo� ci (868 MHz).



5. „Po
� czenie wzrokowe” miedzy stacj�  pogodow�  a nadajnikiem zewn� trznym (np. przez okno) zwi� ksza zakres
odbioru.

Wskazówka:
Je� li nast� pi
a prawid
owa transmisja sygna
u 868MHz, pojemniki na baterie stacji pogodowej oraz nadajnika zewn� trznego
nie powinny by�  ju�  otwierane. W takim przypadku baterie mog�  si�  zluzowa�  na stykach i nast� pi niezamierzone
zresetowanie. Je� li dojdzie do tego, aby unikn��  problemów z transmisj�  nale� y na nowo ustawi�  wszystkie jednostki (patrz
„Ustawienia podstawowe” powy� ej).

Je� li wska� nik obszaru zewn� trznego wskazuje w normalnym trybie pracy jedynie „---”, stacja pogodowa b� dzie przez tak
d
ugo zmienia
a przedzia
y dla odbioru danych z obszaru zewn� trznego, póki wys
ane dane b� d�  mog
y zosta�  odczytane.
Je� li ju�  to nast� pi, przedzia
y odbioru prze
� cz�  si�  z powrotem na 4,5 sekundy.

Je� li mimo uwzgl� dnienia tych czynników odbiór nie jest mo� liwy, wszystkie jednostki nale� y na nowo ustawi� . (patrz
„Ustawienia podstawowe” powy� ej).

UMIEJSCOWIENIE:
Zanim na sta
e umiejscowisz urz� dzenie, sprawd�  nast� puj� ce punkty:
·  D
ugo� ci kabli pojedynczych cz�� ci urz� dzenia odpowiadaj�  warunkom oddalenia punktu od miejsca ostatecznego

monta� u i ustawienia.



·  Sygna
y nadajnika zewn� trznego temperatury i wilgotno� ci powietrza mog�  zosta�  odebrane przez stacj�  bazow�  z
miejsca ostatecznego monta� u i ustawienia.

Stacja pogodowa
Stacja pogodowa zosta
a tak wyposa� ona, ze mo� e zosta�  powieszona na � cianie, albo postawiona na dwóch sk
adanych
stópkach.

Monta�  na � cianie
Wybierz os
oni� te miejsce na � cianie. Unikaj bezpo� redniego wp
ywu deszczu lub promieniowania s
onecznego.

Upewnij si�  przed monta� em na � cianie, � e warto� ci temperatury zewn� trznej oraz warto� ci
wilgotno� ci powietrza na zewn� trz mog�  zosta�  odebrane prawid
owo z wybranego miejsca monta� u.
Monta�  na � cianie wykonaj w nast� puj� cy sposób:
1. 
 rub�  (nie zawarta w dostawie) dokr� ci�  na wybranym miejscu na � cianie. Przy czym g
ówka

� ruby powinna odstawa�  oko
o 5 mm od � ciany.
2. Zawie�  stacj�  pogodow�  na � cianie. Sprawd�  czy stacja dobrze zakleszczy
a si�  na � rubie, aby

unikn��  jej ewentualnego poluzowania.



Czujnik temperatury i wilgotno � ci powietrza

Idealne miejsce monta� u dla nadajnika zewn� trznego temperatury i wilgotno� ci powietrza to � ciana zewn� trzna pod powa
�
dachu, poniewa�  tutaj nadajnik jest najlepiej chroniony przed deszczem i bezpo� rednim wp
ywem promieniowania
s
onecznego.

Przy monta� u na � cianie u� yj dwóch � rub zawartych w dostawie do przytwierdzenia uchwytu na� ciennego na wybranym
miejscu na � cianie, w
ó�  nadajnik temperatury i wilgotno� ci na � rub�  i przymocuj obie cz�� ci przy pomocy dostarczonej
� ruby. Upewnij si� , ze kabel czujnika wiatru i deszczu jest prawid
owo po
� czony z nadajnikiem temperatury i wilgotno� ci
powietrza, aby unikn��  b
� dów w transmisji.

Nadajnik temperatury i
wilgotno� ci powietrza

Os
onka przed
deszczem

Pojemnik na deszcz



Czujnik wiatru

Przed monta� em czujnika wiatru sprawd� , czy chor� giewka wiatru oraz kó
ko wiatru obracaj�  si�  swobodnie. Aby uzyska�
dok
adne wyniki pomiarowe wa� ne jest, aby czujnik wiatru zamontowa�  tak, aby jego przedni koniec (oznaczenie E)
wskazywa
 kierunek wschód-zachód. Czujnik mo� e zosta�  zamontowany przy u� yciu dostarczonych � rub lub wi� zki kabli
na solidnym maszcie � ciennym lub wolnostoj� cym (idealna � rednica masztu od 16 do 33 mm). W ka� dym przypadku wa� ne
jest, aby wiatr móg
 bez przeszkód ze wszystkich stron dzia
a�  na czujnik.
Kiedy czujnik wiatru zostanie zamontowany na maszcie, po
� czcie ten zamontowany na stale kabel z odpowiednim
gniazdem nadajnika temperatury i wilgotno� ci powietrza.

Chor� giewka

Pozioma powierzchnia monta� owa

Kó
ko wiatrowe

Maszt pionowy



Jest to konieczne, aby mo� na by
o zasili�  czujnik wiatru napi� ciem roboczym oraz przetransmitowa�  zarejestrowane dane
na bazow�  stacj�  pogodow� .

 Czujnik deszczu

Aby otrzyma�  najlepsze wyniki czujnik deszczu powinien zosta�  zamontowany na górnej powierzchni oko
o 1 m nad
ziemi� . Miejsce monta� u musi znajdowa�  si�  na wolnej przestrzeni bez pokrycia drzewami lub innymi przeszkodami, aby
nie mia
y one wp
ywu na padaj� cy deszcz i nie powsta
 przez to niedok
adny pomiar.

Upewnij si�  przy monta� u, � e zliczona przez licznik woda deszczowa nie zbiera si�  w cz�� ci bazowej, albo mo� e bez
przeszkód przep
ywa�  mi� dzy cz�� ci�  bazow�  a powierzchni�  monta� u. (nale� y wykona�  test poprzez ostro� ne wlewanie
czystej wody, patrz poni� ej).
Kiedy czujnik deszczu zostanie zamontowany na maszcie, po
� czcie ten zamontowany na stale kabel z odpowiednim
gniazdem nadajnika temperatury i wilgotno� ci powietrza.



Jest to konieczne, aby mo� na by
o zasili�  czujnik deszczu napi� ciem roboczym oraz przetransmitowa�  zarejestrowane dane
na bazow�  stacj�  pogodow� .

Tym samym czujnik deszczu jest gotowy do pracy. W celu przeprowadzenia testu nalej bardzo powoli i ostro� nie niewielk�
ilo��  czystej wody do lejka czujnika deszczu. Ilo��  wody zostanie potraktowana jak deszcz. Osi� gni� ta warto��  pomiarowa
powinna po oko
o 2 minutach, tzn. kiedy zarejestrowany zosta
 interwa
 pomiarowy, zosta�  przetransmitowana na stacj�
pogodow�  i na niej pokazana.

PIEL � GNACJA I UTRZYMANIE W DOBRYM STANIE:
·  Nale� y unika�  dzia
ania skrajnych temperatur, wibracji oraz uderze� , poniewa�  mo� e to prowadzi�  do uszkodze�

urz� dzenia oraz nieprawid
owego prognozowania oraz nieprawid
owego podawania warto� ci
·  Aby czy� ci�  wy� wietlacz oraz obudow�  nale� y u� ywa�  mi� kkiej, lekko zwil� onej � ciereczki. Nie u� ywaj � adnych

rozpuszczalników lub � rodków w proszku, poniewa�  mog�  one zarysowa�  wy� wietlacz i obudow� .
·  Nie zanurzaj urz� dzenia w wodzie.
·  S
abe baterie natychmiast wyjmij, aby unikn��  wyp
yni� cia lub uszkodze� . Na wymian�  u� ywaj jedynie baterii

zalecanego typu.
·  Naprawy powinien wykonywa�  jedynie specjalista. Zanie�  urz� dzenie do kupca i popro�  o sprawdzenie prze personel

specjalistyczny. Otworzenie urz� dzenia oraz próby naprawiania go na w
asna r� k�  prowadz�  do wyga� ni� cia
roszczenia gwarancyjnego.



·  Nie wystawiaj urz� dzenia na skrajne b� d�  nag
e zmiany temperatur, poniewa�  mo� e to prowadzi�  do szybkiej zmiany
danych a tym samym do uszkodzenia dok
adno�ci warto� ci pomiarowych.

DANE TECHNICZNE:
Zakres temperatur:
Zakres zewn� trzny: -40,0°C do +59,9 °C z rozdzielczo� ci�  0,1 °C

-40 °F do +140 °F z rozdzielczo� ci�  0,2 °F
(wskazanie „OF.L” poza danym obszarem)

Zakres pomiarowy rzeczywistej wilgotno� ci powietrza: 1% do 99% z rozdzielczo� ci�  1%
(Wskazanie „- -” przy wska� niku  < 1%, wskazanie „99”
przy �  99%)

Czynnik ch
odz� cy wiatru: -40,0°C do +59,9 °C (-40 °F do +140 °F)
(wskazanie „OF.L” poza danym obszarem)

Obszar ustawiania dla rzeczywistej wilgotno� ci powietrza: 919 do 1080 hPa
(27,17 do 33, 90 inHg)
0 do 9990 mm (0 do 393,6 inch)
(wskazanie „OF.L” poza danym obszarem)

Zakres wskazywania zda�  z danymi historii pogody: co 4,5 sekundy
Interwa
 sprawdzania ci� nienia powietrza: co 15 sekund
Zakres nadawania: Do 100 metrów (330 stóp) na wolnej przestrzeni

Zasilanie:
Stacja pogodowa: 3 x 1,5V baterie typu Mignon AA, IEC LR6



Zewn� trzny nadajnik temperatury i wilgotno� ci powietrza: 2 x 1,5V baterie typu Mignon AA, IEC LR6
� ywotno��  baterii: Oko
o 24 miesi� ce (zalecane baterie alkaliczne)

Wymiary (D
. x Szer. x Wys.)
Stacja pogodowa:
Zewn� trzny nadajnik temperatury i wilgotno� ci powietrza:
Czujnik wiatru:
Czujnik deszczu:

165,4 x 30,8 x 141,9 mm
57,3 x 62 x 157 mm
250 x 164 x 192, 7 mm
144 x 54,6 x 88


