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DVB-T Finder TZU-22-01

Bestelnr.: 94 12 01
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Dit product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese eisen.

De DVB-T Finder TZU-22-01 dient als hulpmidde! voor het optimaal uitrichten van analoge en digitale
antennes voor aardse ontvangst.

De DVB-T Finder TZU-22-01 is alleen toegelaten voor aansluiting op in de handel verkrijgbare
ontvangstapparaten (antennes, DVB-T-ontvangers enz.) toegelaten. De voeding kan gebeuren via een 9V-
blokbatterij (PP3) of via een afzonderlijk netdeel 5-12V DC met 3,5mm jack resp. op afstand vanuit de DVB
T-ontvanger met een spanning van 5V DC.

Het contact met vochtigheid moet in ieder geval vermeden worden.

Een ander gebruik dan hier beschreven heeft de beschadiging van het apparaat tot gevolg. Ditis bovendien
met gevaren verbonden.

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Ze bevat belangrijke aanwijzingen over de inbedrijfname en
hetgebruik. Lethierop, ook als u het productdoorgeeft aan derden. Gelieve daarom deze gebruiksaanwijzing
als naslagwerk te bewaren!

Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing vervalt het
recht op garantie. Voor vervolgschade zijn wij niet aansprakelijk. Voor materiéle
schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen
van de veiligheidsvoorschriften, zijn wij niet verantwoordelijk! In dergelijke gevallen
vervalt de garantie.

@

Het symbool met het uitroepteken wijst op belangrijke aanwijzingen in deze
gebruiksaanwijzing.

Het symbool met de pijl vindt u bij bijzondere tips of aanwijzingen voor de bediening.

Om veiligheids- en keuringsredenen (CE) is het eigenhandig ombouwen en/of wijzigen van het product
niettoegestaan.

+  Hetproduct mag niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen, sterke trillingen, sterke mechani-
sche belastingen, direct zonlicht of hoge vochtigheid. Hierdoor kan het product beschadigd raken.

+ Ditproduct is geen speelgoed en moet buiten hetl bereik van kinderen gehouden worden.

+  Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar laten rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed
zijn.

+ U mag het product niet in bedriff stellen als het beschadigd is.
De fabrikant en de leverancier zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onjuiste aanduidingen en
alle consequenties ten gevolge van onjuiste aanduidingen.

+ Gebruik het product niet in situaties waarbij professionele meettechnieken nodig zijn.
Voorkom gebruik bij ongunstige omgevingscondities.

+ Hetapparaat mag niet zonder toezicht warden gebruikt.

+ Gelieve u tot anze technische helpdesk of een andere vakman te wenden indien u vragen heeft die niet
opgehelderd worden in deze gebruiksaanwijzing.

+ In bedrijven moet rekening gehouden worden met de voorschriften ter voorkoming van ongevallen
opgesteld door de nationale bonden van de ongevallenverzekering voor eleklrische installaties en
productiemiddelen.

+  Bij de montage/installatie van antennesystemen moeten veel voorschrifen (bijv. veiligheid, beveiliging
tegen blikseminslag, enz.) worden opgevolgd. Een antennesysteem mag daarom alleen door een
technicus die vertrouwd is met de risico’s resp. toepasselijke voorschriften worden gemonteerd en
onderhouden.

+ Deinslallatie en hetonderhoud van antennesystemen vereist verder ook kennis van de Arbo-voorschriften
tervoorkoming van ongevallen. Zo moet men bij de installatie of het onderhoud van antennes bijv. zorgen
voor een stevige montage en voldoende belastbaarheid van de ladder of andere hulpmiddelen (laat
eventueeleen andere persoon de ladder vasihouden). Draag bij werkzaamheden aan antenne-installaties
alleen slipvrije schoenen en geschikte kleding. Hetkan nodig zijn exira maatregelen te treffen tegen vallen
(bijv. een veiligheidsriem dragen). Neem om veiligheidsredenen de betreffende voorschriften in acht.

+ Houd ookrekening met de veiligheidsvoorschriften en handleidingen van de overige apparaten die op het
apparaataangesloten worden.

Verwijder de batterij indien het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid verwondingen
veroorzaken. Draag in zo'n geval steeds beschermende handschoenen.

Let erop, dat de batterij niet kortgesloten of in het vuur geworpen wordt. De batterij
mag ook niet opgeladen worden. Er bestaat explosiegevaar.

Verwijder het deksel van het batterfjvak aan de onderkant van het product.
Plaats een 9V blokbatterij met de juiste polariteit op de batterijclip.
+  Sluit het batterijvak opnieuw.

Om kortsluiting te voorkomen, schakelt u voor het aansluiten alle componenten van
de ontvangsinstallatie uit (trek de stekker uit het stopcontact). Voorkom absoluut dat
de aangesloten F-verbindingskabel of de ingang van de DVB-T Finder “ANTENNE"
wordt kortgesloten of overbelast, aangezien de DVB-T Finder of aangesloten
componenten beschadigd zouden kunnen raken,

Plaats de DVB-T Finder niet direct voor de antenne, omdat dit kan leiden tot een continu
volledige uitslag van de aanwijzer.

+  Scheid alle componenten van de ontvangstinstallatie (DVB-T-ontvanger, actieve antenne, voedingspunt
enz.) van het net (de stekker uit het stopcontact trekken).
Verbind de aansluiting RECEIVER met uw ontvanger (DVB-T-ontvanger).

Neem een exira coax-verbindingskabel (ong. 1m, aan beide zijden voorzien van een F-stekker) en verbind
de bus “ANTENNE" met de antenne van uw ontvangstinstallatie,

+ De DVB-T Finder kan via een 9V-blokbatterij of via een geschikt netdeel (uitgangsspanning 5-12V=,
belastbaarheid min. 100mA, 3,5mm jack-stekker} van stroom worden voorzien. De DVB-T Finder voorziet
in dit geval ook een ev. beschikbare antenne van stroom,

+ AlsuwDVB-T ontvanger een ingebouwde 5V-voeding heeft voor de antenne, dan kan deze ook voor de
DVB-T Finder worden gebruikt (zie hiertoe de handleiding van uw DVB-T ontvanger).

+ Indien de antenne wordt gevoed via een voedingspunt, dan kan ook de voeding van de DVB-T Finder
daarover gebeuren. Sluit hem in dit geval tussen het voedingspunt en de antenne aan.

Verbind alle componenten terug met de eerder losgekoppelde stroomvaorziening.

Indien u de DVB-T Finder gebruikt via een netdeel of een batierij, schakel hem dan in door de schakelaar
ON/OFF in de stand ON te plaatsen.

Indien u de DVB-T Finder via een voedingspunt of de DVB-T ontvanger voedt, schakel dan de
antennevoeding in (zie handleiding van het betrokken apparaat).

Draai de antenne nu horizontaal. De groene LED-weergave geeftde signaalsterkte aan. Hoe meer LED's
oplichten, des te beter de ontvangst.

Als alle LED's oplichten, verminder dan met de gevoeligheidsregeling de ingangsgevoeligheid tot de
indicatie in het midden staat.

Verander de antennerichting eerst horizontaal en dan verticaal, tot u een maximale indicatie krijgt. Ditis
de optimale uitrichting van de antenne.

+  Fixeer de antenne nu in deze positie en herstel de oorspronkelijke bedrading.
Start nu het zender zoeken op uw ontvanger.

? Het product dient na afloop van de levensduur volgens de geldende wetlelijke voorschriften
! afgevoerd te worden.

Verwijderen van lege batterijen

Ubentals consumentwettelijk verplicht om alle lege batterijen en accu‘sin te leveren; hetafvoerenvan lege
batterijen en accu’s via het gewone huisvuil is verboden.

Schadelijke stoffen bevattende batterijen/accu’s zijn met de hiernaast aangegeven symbalen
=N gekenmerkt, die op het verbod van afvalverwerking via het huisvuil wijzen. De aanduidingen
| K voor de vitslaggevende zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Uw lege
batterijen enaccu’s kuntu bij de verzamelpunten van uw gemeente en op alle plaatsen waar

batterijen en accu’s verkocht worden kosteloos inleveren.

Bedrijfsspanning ... imimseermennesenssssissnsss s sneenens 5-12V=
SAFOOMVAEDIUK s it s bsinssemmsnsnpesnseneer OIS, . T
Frequentieberelk .c..iwimminmiiisiiaimimmimaimmanime AT-562MHz
Ingangsniveauregelaar .. ... 20dB

HF-aansluitingen
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... 9V blokbatteri]
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Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad-Strafte 1, D-92240 Hirschau/Duitsland.

Deze gebruiksaanwijzing voldoetaan de lechnische eisen bij het ter perse gaan. Wijzigingen
in techniek en uitrusting voorbehouden.

© 2007 by Conrad Electronic Benelux B.V. Printed in Germany.
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This product complies with the applicable National and European specifications.

The DVB-T Finder TZU-22-01 is designed for the optimum alignment of analog and digital antennas for
terrestrial reception.

The DVB-T Finder TZU-22-01 is only intended for connection to standard receiver devices (antennas,
DVB-T receivers, etc.). It may be supplied with power via a 8V compound batlery (PP3) or a separate power
pack unit (5-12V DC) with a 3.5mm jack plug or supplied remotely by the DVB-T receiver witha 5V DC supply.

Contact with moisture must be avoided at all times.
Any other use than the one described above leads to damage to the product and is additionally tied to risks.

These operating instructions relate to this product. They contain impartant notices on commissioning and
handling. Please take this into consideration when you pass the product on to third parties. For this reason,
keep these operating instructions for future reference.

The warranty will lapse for damage due to non-compliance with these operating
instructions. We will notassume liability for any resulting damage. Nor do we assume
liability for damage to property or personal injury, caused by improper use or failure
to observe the safety instructions. The warranty is voided in these cases.

The exclamation mark icon indicates important notices in the operating instructions.

The arrow symbol indicates special information and advice on operating the device.

+ The unauthorized conversion andjor modification of the product is inadmissible because of safety and
approval reasons (CE).

+ The product must not be subjected to extreme temperatures, strong vibrations, heavy mechanical strain,
direct sunlight or a high level of humidity. The product may become damaged.

The device is not a toy and has no place in the hands of children.

Do notleave packaging material lying around carelessly. This could become a dangerous toy in the hands
of children.

Do not take up operation of the product if it is damaged.

The manufacturer or supplier will assume no responsibility for incorrectly displayed information or their
consequences which arise through an incorrect display.

+ Do not use the product in situations in which professional measuring technology is required.

Avoid using the appliance under unfavourable ambient conditions.
The device may never be operated unsupervised.

Should any questions arise thatare notanswered in (his operating manual, contact our Technical Advisory
Service or another expert.

Inindustrial facilities, the regulations for the prevention of accidents laid down by the professional trade
associations for electrical equipment and facilities must be adhered to.

Numerous regulations have to be observed when assembling/installing antenna systems (e.g. safety,
lightning protection efc.). Therefore, an antenna system should always be installed and serviced by a
professional technician familiar with the respective risks and regulations.

+ The installation and servicing of antenna systems also requires knowledge of the accident prevention
regulations. When installing or servicing antenna systems, ensure a safe stand and sufficient weight-
bearing capacity of ladders and similar equipment (have this secured by a second person, ifapplicable).
When warking on antenna systems, wear slip-proof shoes and suitable clothing. It may be necessary to
secure the installation site (e.g. wear safety belfs). In the interests of your own safety, you must always
comply with the safety instructions.

+ Complywith the safety and operatinginstructions of any other appliances thatare connected to the device.

Remove the battery when the device is not being used for longer periods of time.

Leaking or damaged batteries may cause alkali burns if they come into contactwiththe
skin. Therefore, use suitable protective gloves.

Make sure that the batteries are neither short-circuited nor thrown into a fire. Do not
recharge batteries. There could be danger of explosion.

+ Remove the cover of the battery compariment on the bottom of the device.
+ Aftach a 9V block battery to the plug contacts observing the correct polarity.
+ Close the battery compartment.

To prevent short circuits, separate al| components of the receiver system from their
power supply before connecting (pull the power plug). Aveid short-circuiting or
overloading the connected F connection cable orthe DVB-TFinderinput , ANTENNA®,
otherwise the DVB-T Finder or connected components may be damaged.

Do not position the DVB-T Finder directly in front of the antenna, otherwise the display will
show wrong values.

Separate all components of the receiver system (DVB.-T receiver, active antenna, feed module, etc.) from
the mains voltage (pull the mains plug).
Connect the port RECEIVER with your receiver device (DVB-T receiver).

. Take another coaxial connection cable (approx. 1m, both sides with F-plug) and connect the socket
L ANTENNA" with the antenna of your receiver system.

+ The DVB-T Finder can be supplied with power viaa 9V block battery or a suitable power pack unit (output
voltage 5-12V=, resistance atleast 100mA, 3.5mm jack plug). Inthis case, the DVB-T Finderalso supplies
a connected active antenna with electricity.

If your DVB-T Receiver has an integrated 5V voltage supply forthe antenna, this can also be used for the
DVB-T Finder (refer fo the Instruction manual of the DVB-T Receiver).

. Ifthe antenna is supplied via DC power inserter, the DVB-T Finder can also handle this. In this case,
connect it between the DC power inserter and the antenna.

+  Reconnect all components with the power supply.

+ Ifyou operate the DVB-T Finder via a power pack or a battery, turn iton by sliding the switch ON/OFF to
the position ON.

« Ifyou supply the DVB-T Finder via a DC power inserter or the DVB-T Receiver, turn the antenna supply
on (see the instruction manual of the corresponding device).

+ Nowturn the antenna horizontally. The green LED shows the signal strength. The more LEDs are lit, the
better the reception.

. Ifall LEDs are Iit, reduce the input sensitivity with the sensitivily control until a medium display is set.

+ First change the antenna alignment horizontally and then vertically until you have reached the display
maximum. This is the optimum alignment of the antenna.

+ Lock the antenna in this place and reconnect the cables.

+ Now start the station search run on your receiver.

When the productis nolonger usable, dispose of itin accordance with the applicable statutory
regulations.

Disposal of spent batteries/rechargeable batteries

The useris legally obliged (battery requlation) to return used batleries and storage batteries. Do not dispose
of used batteries via the househald rubbish.

Contaminated batteries/rechargeable batteries are labelled with these symbols to indicate
that disposal in domestic waste is forbidden. The description of dangerous heavy metal

@ | g " constituents are: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. You can return used batteries/
storage batteries free of charge to any callecting point of your local autharity, to our stores or
to any other store where batteries/storage batteries are sold.

OperatingVoIAgE ........cvcorsrerresimsseeeeesssisisssssissssssscsssssssssssssesies 5-12v=
P OB DU s s s GO,
FTEE AT TR E s s 91 ODL M

... 20dB

... F standard

... 9-V compound battery
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Input level control ........
HF connections

Battery ........coonunae

These operating instructions are published by Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad-Strafle 1, D-92240 Hirschau/Germany.

These operating instructions reflect the current technical specifications at time of print. We
reserve the right to change the technical or physical specifications.

© 2007 by Conrad Electronic SE. Printed in Germany.
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Ce produit satisfait aux exigences Iégales nationales et européennes.

Le pointeur d'antenne TNT TZU-22-01 permet de trouver | orientation optimale des antennes analogues et
numériques pour la réception terrestre.

Le pointeur d'antenne TNT TZU-22-01 est congu uniquement pour étre branché sur des récepteurs usuels
(tels gqu'antennes, récepteurs TNT elc.). L'appareil peut étre alimenté par une pile bloc de 9V (PP3), par un
bloc secteur séparé de 5 a 12V CC doté d'un connecteur jack de 3,5mm ou par le biais d'un récepteur TNT
avec 5V CC.

Evitez absolument tout contact avec 'humidité.

Toute utilisation autre que celle désignée ci-dessus provoque |'endommagement du produit et entraine des
risques.

Le présentmode d'emploi fait partie intégrante du produit. Il contient des consignes importantes pour la mise
enservice etlamanipulation du produit. Prétez-y attention, notamment lorsque le produit sera transmis aune
tierce personne. Conservez ce mode d'emploi pour toute consultation ultérigure !

En cas de dommages dus  la non-observation de ce mode d’emploi, la validité de la
garantie est annulée. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages
consécutifs. De méme, le constructeur n"assume aucune responsabilité en cas de
dommages matériels ou corporels résultant d'une utilisation non conforme de 'appareil
ou du non-respect des présentes consignes de sécurité. Dans ces cas, tout droitala
garantie est annulé.

Le symbole du point d'exclamation signale les informations importantes dans le
présent mode d’emploi.

Le symbole de la fleche précéde les conseils et indications spécifiques d'utilisation.

+ Pour des raisons de sécurité et d’homologation (CE), les fransformations et/ou modifications arbitraires
du produit sont interdites.

+ N'exposez pas le produit a des températures extrémes, 4 de fortes vibrations, a de fortes sollicitations
mécaniques, au rayonnementdirect etintense du soleil nia une humidité élevée. Cela peutendommager
le produit.

» Cetappareil n'est pas un jouet, maintenez-le hors de la portée des enfants.
* Nelaissez pas trainer le matériel d'emballage. Il pourrait constituer un jouet dangereux pour les enfants.
« Ne mettez pas le produit en marche s'il est endommagé.

* Le fabricant et le revendeur déclinent toute responsabilité vis a vis d'une indication incorrecte des
directions et des conséquences qui en découlent.

+ Nutilisez pas le produit dans des situations exigeant une technique de mesure professionnelle.
+ Evitez d'utiliser l'appareil dans des conditions d’environnement contraires & son bon fonctionnement.
+ N'utilisez pas I"appareil sans surveillance.

+ Encas de questions auxquelles le présent mode d'emploi ne fournit pas de réponses, veuillez contacter
notre service technique ou un spécialiste.

« Dans les installations industrielles, il convient d'observer les consignes de prévention des accidents
relatives auxinstallations et moyens d'exploitation électriques, édictées parles syndicats professionnels.

+ Les nombreuses consignes (telles que celles sur la sécurité, la protection contre la foudre etc.) doivent
étre recpectées lors du montage et de 'installation de I'installation d'antenne. Une installation d'antenne
doit donc toujours étre montée et entretenue par un personnel qualifié, familiarisé avecles dangers etles
consignes correspondantes.

+ L'installation etla maintenance des installations d’antenne requiérent des connaissances en matiére de
dispositions relatives a la prévention des accidents. Il convient par conséquent de veiller lors de
l'installation ou de la maintenance d'antennes & un support sir et une charge admissible suffisante des
conducteurs ou d'auxiliaires similaires (éventuellement assurer un dispositif de sécurité par une
personne). Portez uniquement des chaussures antidérapantes et des vétements appropriés pour
effectuerles travaux surlesinstallations d'antenne. ll peut se révéler nécessaire de prendre des mesures
antichute (telles quele port d'une sangle de sécurité). Pour votre propre sécurité, il convient de respecter
les prescriptions spécifiques en vigueur.

+ Tenez également compte des consignes de sécurité et des instructions de service des autres appareils
raccordés a I'appareil considéré.

Retirez la pile en cas d’une non-utilisation prolongée de I'appareil.

~ En cas de contact avec la peau, les piles qui fuient ou sont endommagées peuvent
occasionner des brilures paracide. Utilisez donc des gants de protection appropriés.

Faites attention de ne pas court-circuiter la pile, ni de la jeter dans le feu. Elle ne doit
pas non plus étre rechargée. Il y a risque d’explosion.

* Retirez le couvercle du compartiment a piles sur la face arriére de I'appareil.
+ Placez une pile bloc de 9 V sur le contact en respectant la polarité correcte.
+ Refermez le compartiment  piles.

Pour éviter tout court-circuit, déconnectez tous les composants de I'installation de
réception (retirez les fiches de la prise de courant) avant de procéder au branchement.
Evitez impérativement un court-circuit ou une surcharge du cable de liaison F
connecté ou de l'entrée « ANTENNE » du pointeur d'antenne TNT sous risque
d'endommager le pointeur d'antenne TNT ou les composants raccordés.

Ne positionnez pas le pointeur d'antenne TNT directement devant!'installation, cela pourrait
causer de faux affichages.

+ Débranchez tous les composants de linstallation de réception (récepteur TNT, antenne active, coupleur
etc.) en retirant les fiches secleurs.

+  Reliez la connexion RECEIVER & votre récepteur (récepteur TNT).

+ Reliezladouille « ANTENNE » &l'antenne de votre installation de réception a'aide d'un cable de liaison

coaxial (d'env. 1m, avec connecteur F sur les deux cotés).

+ Le pointeur d'antenne TNT peut étre alimenté par une pile bloc de 8V ou par un bloc secteur approprié

(tension de sortie 5 a 12V=, charge admissible d'au moins 100mA, fiche jack de 3,5mm). Dans ce cas,
le pointeur d'antenne TNT alimente aussi une antenne active éventuellement raccordée.

+ Sivotre récepteur TNT intégre une alimentation en 5V pour I'antenne, elle peut également étre utilisée

pour le pointeur d'antenne TNT (voir & ce sujet le mode d'emploi du récepteur TNT).

+  §i l'antenne est alimentée par un coupleur, I'alimentation du pointeur d'antenne TNT peut se faire

également par ce moyen. Dans ce cas, raccordez le pointeur entre coupleur et antenne.

+ Rebranchez ensuite tous les composants a I'alimentation en tension.

+ Sivous utilisezle pointeur d'antenne TNT par un bloc secteur ou par une pile, allumez-le en faisant glissant
linterrupteur ON/OFF en position ON.

+ Aucas ol vous alimentez le pointeur d'antenne par le biais du coupleur ou du récepteur TNT, allumez
I'alimentation de I'antenne (voir notice d'emploi de I'appareil correspondant).

+ OrientezI'antenne de maniére horizontale. L'affichage DEL verte indique lintensité du signal. Plus de DEL

s'allument, le meilleur est la réception.

Si toutes les DEI s'allument, réduisez la sensibilité d'entrée & I'aide du régulateur de sensibilité jusqu'a
ce que vous obteniez un affichage moyen.

+ Effectuez d'abord'orientation horizontale puis verticale de 'antenne jusqu’a ce qu'un maximum de DEL

s'affiche. Votre antenne est maintenant orientée de maniére optimale.

« FixezI'antenne dans cette position et rétablissez le cablage original.
+ Lancez maintenant la recherche automatique de stations sur votre récepteur.

llconvient de procéder & I'élimination du produit au terme de sa durée de vie conformément
aux prescriptions légales en vigueur.

Elimination de piles et accumulateurs usagés
Le consommateur final est légalement tenu ordonnance relative a I'élimination des piles usagées) de

rapporter foutes les piles et les accumulateurs ; il est interdit de les jeter dans les ordures ménageéres !

Les piles etaccumulateurs qui contiennentdes substances toxiques sont caractérisés parles
= §; symboles ci-contre quiindiquent 'interdiction de les jeter dans les ordures ménagéres. Les
| b‘ désignations pour le métal lourd décisif sont: Cd = cadmium, Hg=mercure, Pb = plomb. Vous

pouvezrapparter gratuitementvos piles etaccumulateurs usagés aux centres de récupération
devotre commune, & nos succursales ou & tous les points de vente de piles etd“accumulateurs |

TENSION A& SEIVICE ......c.oevvrereeessnsisssississssisssessisnns oo 58 12 V=
Consommation de COUFaNt ........cceeeeeereeereeessoenneensiens oo 25MA
GAMME A& fIEQUENCE ..vvvvoeeevernnncsssssssssssssisno s 47 8 862MHz
Régulateur du NVEau d entrée ........oooeveeverreesessvcnneenns s snenes 20dB
ConnBXONSHE Ll snnmmimmimmnilbiides s NormeF
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Cette notice est une publication de |a société Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad-Strale 1, D-92240 Hirschau/Allemagne.

Cette notice est conforme a la réglementation en vigueur lors de I'impression. Don-nées
techniques et conditionnement soumis & madifications sans aucunpréalable.

© 2007 par Conrad Electronic SE. Imprimé en Allemagne.






